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PROBNIKI NAPIECIA | POLACZEN ELEKTRYCZNYCH

DUSPOL® DUSPOL® DUSPOL® DUSPOL® DUSPOL® DUSPOL®
digital plus analog expert master combi compact
wskaz. cyf. wskaz. nurnik.
odczyt LCD LED LED/LCD LED/LCD LED/LCD LED
zakres pomiaru nap. 15-750 V 12-750 V 12-750 V 12-750 V 12-750 V 12-750 V
test Sygnat akust. LCD
pofaczen - B + LED 120 kQ B 600 kQ -
kontrola nastep. faz tak/LCD tak/LCD tak/LCD tak/LCD - -
kontrola tak tak tak tak tak -
napiecia faz. LCD LCD LCD LCD LCD -
kontrola polaryz. tak/LCD tak/LED tak/LED tak/LED tak/LED tak/LED
pomiar zafaczany tak wskaz. nurnik. tak tak tak tak
przyciskami I =200 mA Ig =32 mA Ig =200 mA I =200 mA lg =200 mA Ig =200 mA
alarm wibracyjny tak - tak tak tak -
podswietlenie tak tak
punkt pomiar. LED B LED B B B
stopien ochrony IP 64 IP 64 IP 64 IP 64 IP 64 IP 64

050255 050256 050253 050252 050254 050251

DENRG L 1

Wszystkie mierniki cyfrowe
posiadaja futerat ochronny,
bezpieczne sondy oraz baterie

MIERNIKI CYFROWE
BENNING MM 1__BENNING MM 2 __BENNING MM 4 __ BENNING MM 5 BENNING CM 4 BENNING CM 6

wielkos¢ skali 3200 1999 4200 3400 wielko$¢ skali 4000 4000
doktadnosé 0.5 % 0.5% 0.5 % 0.25 % dokladnos¢ 0.7 % 0.7 %
napigcie AC 1mV-600V 0.1mV-750V 1 mV-600V 1mV-750V napiecie AC 0.1V-600V 0.1V-750V
napiecie DC 0.1mV-600V | 0.1mV-1000V 1mV-600V 0.1 mV-1000V napiecie DC 0.1V-600V 0.1V -1000V
prad AC - 0.TpA-20A 0.1A-300A 10 pA-10A prad AC 0.1A-600A 0.1A-1000A
prad DC 0.1 pA-3.2mA 0.1pA-20A - 10 pA-10A prad DC - -
rezystancja 0.1Q - 32 MQ 0.1Q - 20 MQ 0.1Q - 42 MQ 0.1Q - 30 MQ rezystancja 0.1Q - 400Q 0.1Q - 400Q
test pofaczen/diod tak tak tak tak test pofaczen tak tak
czestotliwosé - - - 1 Hz - 30 MHz czestotliwosé 1 Hz - 400 Hz 1 Hz - 400 Hz
pojemnos¢ - - - - | pamie¢ MIN / MAX / MIN/MAX MIN/MAX
temperatura - - - - funkcja ZERO - -
interfejs - - - - pamiec¢ wart. mierz./ HOLD HOLD
oprogramowanie - - - - pamieé wart. szczy. PEAK PEAK
pamiec/funkcja HOLD - HOLD HOLD metoda pomiarowa RMS RMS
rejestracji danych - - - - max rozwar. ceg 37 mm 53 mm
metoda pomiarowa RMS RMS RMS RMS kategoria pomiarowa Kat. 111 600 V Kat. IV 600 V
kategoria pomiarowa |  Kat. Ill 600 V Kat. Il 600 V Kat. Il 600 V Kat. Ill 600 V nr art. 044056 044058

nrart. 044027 044028 044073 044074



Szczypce uniwersalne

I':;talogowy deot|  Glowka Rekojesci

‘ EP 03 06 160 ‘ 10 dwukomponentowe
'EP 0306180 | 180 | chrom. | g VDE,

‘ EP 03 06 200 ‘ 200 izolowane do 1000V

Szczypce thace boczne

E;ta,og(,wy dugosé | Growka Rekojesci

[EP 7006 125 ] 125

[EP 70 06 140 | 140 ) dwukomponerowe
chrom. flgS ,

[EP 70 06 160 | 160 izolowane do 1000V

[ EP 70 06 180 | 180

Szczypce boczne / do Sciggania izolacji

Nr diugosé . L

katalogowy mm Glowka Rekojesci

EP 14 26 160 | 160 chrom. dwukomponentowe
VDE,
izolowane do 1000V

Szczypce potokragte proste

Nr diugosé . ia&ai

katalogowy mm Gtowka Rekojesci

EP 26 16 200 | 200 chrom. dwukomponentowe
VDE,
izolowane do 1000V

Szczypce potokragte odgiete

Nr diugosé . ia&ei

katalogowy hoo Gléwka Rekojesci

EP 26 26 200 | 200 chrom. dwukomponentowe
VDE,
izolowane do 1000V

Szczypce okragte

Nr dugost|  Greka Rekojesci

katalogowy mm

EP 30 36 160 | 160 | chrom. dwukomponentowe
VDE,
izolowane do 1000V

Szczypce do Sciagania izolacji

Nr diugosé . &

katalogowy mm Gowka Rekojesci

EP 11 06 160 | 160 chrom. dwukomponentowe
VDE,
izolowane do 1000V

Nozyce do kabli (max. @20 mm / 70 mm?)

Nr diugosé . &

katalogowy mm Gtéwka Rekojesci

EP 95 16 200 | 200 | chrom. dwukomponentowe
VDE,
izolowane do 1000V

Nozyce do kabli (max. @15 mm / 50 mm?)

Nr dtugosé 2 ieé&ci

katalogowy wooo¢|  Gtéwka Rekojesci

EP 9516 165 | 165 chrom. dwukomponentowe
VDE,
izolowane do 1000V

Szczypce - klucz (zakres do 46 mm)

Narzedzie typu ,szczypce-klucz” w wersji izolowanej 1000V. Profesjonalne
rozwigzanie do wielu zastosowan. Bardzo szybka zmiana rozmiaru (do 46mm),
ptaskie szczeki ustawione sg zawsze réwnolegle wzgledem siebie.

Nr dlugosé

katalogowy mm | Gtowka Rekojesci

EP 86 07 250 | 250 chrom. dwukomponentowe
VDE,
izolowane do 1000V

SEnergy

Partners

otwory 1,51 2,5 mm?
do zdejmowania izolacji

e BcrsarE X




N6z monterski Toukan 2

przed zamknigciem.

Dwuostrzowy néz dla monteréw. Kazde ostrze posiada blokade zabezpieczajaca ostrze

Nr dtugos¢ catkowita diugos¢ ostrza
katalogowy mm mm
EP727998 | 170 | 65 /30 |

N6z dla monterow linii kablowych

Stopka
zabezpieczajaca

N6z wyposazony w ostrze zakonczone stopka zabezpieczajaca przed uszkodzeniem kabli.
Uzywanie noza z tgpym wierzchotkiem ostrza bardzo podnosi bezpieczenstwo pracownikéw.

Nr dtugos¢ catkowita dtugos¢ ostrza
katalogowy mm mm
| EP 9855 | 155 | 38 \

Szczypce automatyczne do zdejmowania izolacji

Precyzyjne, wysokiej klasy samonastawne narzedzie do zdejmowania izolacji. 4 precyzyjne
ostrza pozwalajg takze na zdejmowanie izolacji typu Teflon, Rodax. Do przewodoéw jedno, wielo
i cienkozytowych oraz ptaskich. Mocny korpus z poliamidu wzmacniany wiéknem szklanym.
Wbudowany obcinak do przewodéw Cu oraz Al typu linka do 10mm2 oraz drut do 6 mm2

Nr dtugosé catkowita zakres dtugosé odizolowania S
katalogowy mm mm2 mm # u. F

SFiusiinus
[EP1242195] 200 | o008-10 | 3-18 |

Zestaw wkretakow specjalnych

Specjalny profil

Wkretaki o specjalnej geometrii grota do dokrecania $rub wystepujacych we wszelkiego
rodzaju osprzecie jak bezpieczniki, przekazniki, wytaczniki itp.
Jedyne wkretaki, ktére gwarantuja wtasciwe dokrecenie tego typu srub.

Bezpieczenstwo 1000V
Wkretaki zgodne z norma

EN 60900

Nr -
katalogowy zawartos¢
| EP 073601 [ 1x100, 2x125 |

Zestaw wkretakéw izolowanych

Nr o
katalogowy zawartose
Bezpieczenstwo 1000V
EP 031576 2P'5358k(|) P'IOZ‘II?)I‘ON Wkr;?;ki Zzgodne z norma
5% X EN 60900
3,6x100  2x125
4,0x100
5,5x125
Zestaw 3 szczypiec izolowanych
Nr ose
katalogowy zawartose
EP 00 20 12 - uniwersalne SZBceZzyppiigzZegﬁ:é\xg ;?3)%
dt. 180mm
- tngce boczne EN 60900
dt.160mm
- potokragte
dt. 200mm
Zestaw 4 szczypiec izolowanych
Nr o
katalogowy zawartose
EP AS1001 | - uniwersalne dt. 180mm Bezpieczeristwo 1000V

Szczypce zgodne z norma

- tngce boczne dt.160mm N 50900

- potokragte dt. 200mm
- nozyce do kabli 160mm

Klucz do diawic

Idealne narzedzie do zastosowan w trudnodostepnych miejscach. Obstuga jedna reka.
tatwa zmiana rozmiaru.

Nr zakres

katalogowy mm

[EP 14011 | 13-23 mm \
(EP 14012 | 24-36 mm \




Pas narzedziowy z wyposazeniem ,,IperMario”

Energy

Nr .
katalogowy zawartos¢ P(z rtners
EP 19152 - pas narzedziowy
- szczypce uniwersalne izolowane 180 mm
- szczypce boczne izolowane 160 mm
- wkretaki ptaskie izolowane 4x100; 5,5x125 mm
- wkretak ,Philips” PH2x100 mm
- wkretak ,Pozidriv’ PZ2x100 mm
- neonowy wskaznik napigcia 3x60 mm
- nozyczki dla elektryka
‘ EP 19150 ‘ - pas bez wyposazenia ‘
Zestaw narzedzi w torbie ,,EuroNorm”
Nr rtos¢
katalogowy zawarto
EP 19231 Zestaw 12 podstawowych narzedzi izolowanych
1000 V dla elektryka w praktycznej torbie
zapinanej na zamek z dodatkowg kieszenig
boczng
‘ EP 19230 - torba bez wyposazenia
Walizka z narzedziami izolowanymi
Nr oSt
katalogowy zawartose
EP 98 99 14 Walizka Big-Twin z czerwonego tworzywa ABS

z mocng aluminiowg rama. Mozliwos¢ otwarcia

z dowolnej strony, obie strony moga by¢
otwierane niezaleznie. Zamek szyfrowy, 2 zamki
kluczykowe, wymiary zewn. 560x220x410 mm.
Zawiera 46 sztuk narzedzi oraz akcesorii
izolowanych zgodnie z normg DIN EN/IEC 60900.

‘ EP 00 2140 LE ‘ Walizka bez narzedzi

Zestaw narzedzi w torbie

Nr Hose Nr
katalogowy zawartose katalogowy

EP BST20 SET EP MOB SET

Zestaw narzedzi w torbie

zawartos¢

- zestaw wkretakow izolowanych (6szt.)
- zestaw kluczy ptasko-oczkowych 7-19mm
- szczypce nastawne 8”
- szczypce ptaskie L -150mm
- szczypce do $ciggania izolacji
-160mm 0,5-10mm2
- szczypce boczne -180mm
- szczypce uniwersalne -180mm
- szczypce potokragte -200mm
- klucz nastawny 250mm
- zestaw kluczy imbusowych 1,5-10mm
- pilnik ptaski
- pilnik potokragty
- miotek $lusarski 300g
- miernik dwubiegunowy
- zestaw kluczy nasadowych 1/4" 4-13mm

- torba monterska tekstylna
- zestaw wkretakow izolowanych (6szt.)
- zestaw wkretakow
do bezpiecznikéw (2 szt.)
- szczypce uniwersalne dt.200mm
- szczypce tngce boczne dt. 160mm
- szczypce potokragte dt. 200mm
- nozyce do ciecia kabli
- zestaw kluczy ptasko-oczkowych 6-19mm
- zestaw kluczy imbusowych 1,5-10mm
- szczypce automatyczne
do zdejmowania izolacji
- n6z monterski
- dwubiegunowy wskaznik napiecia
- mtotek
- przecinak
- pitka do metalu
- miara zwijana 3m

- torba bez wyposazenia ‘ - kufer bez wyposazenia ‘

Torba narzedziow

Walizka narzedziowa Cargo Roller Case

EP 363 024

EP 485 020

EP 99 500 171

Wymiary 420x160x250 mm, waga 2,1 kg, sztuczna skéra,

dno z blachy stalowej, aluminiowe wzmocnienia.

Uchylana $cianka przednia z przegrodg na dokumenty.

9 nieregulowanych i 11 regulowanych uchwytéw na narzedzia.

Wymiary 460x165x310 mm, waga 3,5 kg, z mocnego tworzywa
ABS, obciazenie do 15 kg.

Przegroda z 6 duzymi kieszeniami, przegroda na dokumenty.
Dno - pojemnik z tworzywa wys. 58 mm z regulowanymi
przegrodkami.

Wymiary 470x210x355 mm, waga 6,6 kg, z bardzo mocnego
tworzywa X-ABS, obcigzenie do 40 kg.

2 kotka, sktadana teleskopowa rekojesc.

4 uniwersalne uchwyty CP-7 na narzedzia, kieszen

na dokumenty.

Dno - pojemnik z tworzywa wys. 88 mm z regulowanymi
przegrodkami.

Torby bez wyposazenia! Na zdjeciach wyposazenie przyktadowe.




Nozyce do ciecia kabli (jednostrefowe)

Nr
katalogowy

|[EP 9511165 [ 165 |

Nozyce do ciecia kabli (dwustrefowe)

Nr
katalogowy

[EP 9511200 | 200 ]|

Nozyce do ciecia kabli (dwureczne)

Nr
katalogowy

[EP 600 027 2 | 500 |

Nozyce grzechotkowe do ciecia kabli (jednoreczne)

Najbardziej trwate z dostepnych na rynku nozyc do cigcia kabli. WyposaZzone w jedyny
profesjonalny system zapadkowy gwarantujacy pewne cigcie i duzg zywotno$¢ narzedzia.
Dostepna jest rowniez wersja izolowana 1000V.

diugosc

mm zakres

max @15mm / 50mm?2

diugosé

zakr
mm akres

max @20mm / 70mm?2

diugosé
mm

zakres

max @27mm / 150mm?2

Nr
katalogowy

| EP 9531250 | 250 |
|EP 9531280 | 280 |

dtugosé

zakres
mm

max @32mm ‘

max @52mm ‘

Nozyce grzechotkowe do ciecia kabli (dwureczne)

profesjonalny system zapadkowy gwarantujacy pewne cigcie i duza zywotno$¢ narzedzia.

Najbardziej trwate z dostepnych na rynku nozyc do ciecia kabli. Wyposazone w jedyny ‘

Nr diugosé Jakres
katalogowy mm
'EP 611060 2] 720 | max @60mm \

|[EP 6111002 | 870 |

max @100mm ‘

Nozyce do ciecia linek stalowych (dwureczne)

Nr diugosé zakres
katalogowy mm
|EP 9571445 | 445 | max @7mm \

| EP 9571600 | 600 |

max @14mm ‘

Nozyce dzwigniowe do ciecia linek stalowych

i aluminiowo-stalowych

Nr @ max cigcia [mm] .
katalogowy 100 kg/mm? ‘ 150 kg/mm? | pret okragty 80/mmz | [mm]
(EP996-16 | 16 | 13 | 10 [ 800 |

Nozyce do ciecia przewodow AL i AFL

oraz kabli

W modelu tym zastosowano mechanizm zapadkowy z taricuchem.

Dzieki temu rozwigzaniu sita potrzebna do ciecia zostata zredukowana do minimum.

N
k;talogowy @ max cigcia [mm] waga [kg] d'[':'?;]éé
| Ep8690 \ 30 \ 5 [ 743 |

Nozyce dzwigniowe do ciecia osiowego pretow

Nr @ max cigcia [mm] dh
katalogowy twardosé drutu 19 HRc ‘ twardos¢é drutu 48 HRc [mm]

| EP-71 72 460 | 8 | 5 | 460 |
|EP-7172610] 9 | 7 [ 610 |
[EP-7172760 | 1 | 8 | 760 |
|EP-7172910 | 13 | 9 | 910 |
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Praska mechaniczna * matryce obrotowe

‘ Praska mechaniczna do prasowania korcowek i ztaczek Al i Cu. ‘

Nr diugosé zakres
katalogowy
EP 105 \ 400 mm 6 - 50 mm2 |

Praska mechaniczna * matryce obrotowe

Praska mechaniczna do prasowania korcowek i ztaczek Al i Cu.
Mozliwo$¢ modyfikacji (zamiana matryc), uzyskujemy zakres pracy 10-120 mm2.

Nr diugosé zakres
katalogowy
'EP 106 \ 640 mm 25-150mm2 |

Praska me (74 matryce wymienne

Uniwersalna praska mechaniczna umozliwiajaca szeroki zakres prac 6-300mm?2 (prasowanie
koncowek i ztaczek Al, Cu i izolowanych, taczenie tzw. ,karbowanie” linii napowietrznych,
przeformowanie zyt sektorowych i wiele innych zastosowan. Diugo$¢ praski 560 mm,

po roztozeniu teleskopowych rekojesci 860 mm.

Gtowica obrotowa 360°.

Nr dtugosé zakres
katalogowy
[EP MP60-2 |  560/860 mm 6 - 300 mm?

Dostawa w kasecie
z tworzywa.

—

Pudetko do matryc

Nr Pudetko z tworzywa do przechowywania matryc.

kata|°g°wy Pojemnos¢ 24 sztuki.

EP KKPE

bela doboru najczesciej stosowanych matryc do praski EP MP60

Matryca typu EPA Dostepne rozmiary:
Do zagniatania koncéwek i ztaczek aluminiowych 10, 16-25, 35, 50, 70, 95-120, 150, 185, 240 mm?2
w zakresie 10-240 mm?2

Matryca typu EPR Dostepne rozmiary:
Do zagniatania koncowek i ztaczek 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 mm2
miedzianych w zakresie 6-300 mm?2

Matryca typu EPOP Dostepne rozmiary:

Do zagniatania ,karbowania” owalnych ztagczek 10, 16, 25, 35, 50, 70 mm?2
linii napowietrznych w zakresie 10-70 mm?2
Matryca typu EPR‘_u . Dostepne rozmiary:
Do przeformowania zyt sektorowych na okragto 10, 16, 35/25, 50/35, 70/50, 95/70, 120/95, 150/120, 185/150, 240/185,
w zakresie 10-300 mm?2 300/240 mm?
4 Matryca typu EPE Dostepne rozmiary:
Do ztgczek izolowanych linii napowietrznych 16, 25-70, 95-120 mm?2




Praska mechaniczno-hydrauliczna

Nr Uniwersalna praska mechaniczno-hydrauliczna umozliwiajaca szeroki
zakres prac w zakresie 6-300mm2. Glowica obrotowa 360°.
katalogowy Matryce kompatybilne z systemem firmy Klauke.

Dobér matryc - patrz str. 8

EP-HP60-2

Nozyce mechaniczno-hydrauliczne

Uniwersalne nozyce z napedem hydraulicznym do cigcia wszelkich rodzajow kabli i przewodéw w zakresie
$rednic do R85mm. Lekka i zwarta budowa zapewnia komfort pracy. Urzadzenie wyposazone w sitownik
hydrauliczny o duzej sprawnosci (dwie predkosci ttoczyska tzw. ,szybki dobieg”).

Glowica obrotowa pod katem 320°.

Nr dtugosé akres sita nacisk ciezar
Z I it
katalogowy Y
EP-HS85 695 mm E{85mm Al<200N/mm2 | 70 kN 6,9 kg
R85mm Cu<410N/mm?2
Praska akumulatorowa

Nr Uniwersalna praska hydrauliczna z napedem akumulatorowym
umozliwiajaca szeroki zakres prac w zakresie 6-300mm2.

kataloQOWy Gtowica obrotowa 360°. Matryce kompatybilne z systemem firmy Klauke.

Sita docisku 60 kN. Akumulator 14,4V, 2,6Ah Ni-MH, opcjonalnie 3,0 i 3,6 Ah.

EP-AP' 60-2 Dobér matryc - patrz str. 8

N

yce akumulatorowe

Uniwersalne nozyce z napedem elektrohydraulicznym do cigcia wszelkich rodzajow kabli i przewodéw
w zakresie $rednic do R85mm. Lekka i zwarta budowa oraz naped elektryczny zapewnia maksimum
komfortu pracy. Urzadzenie wyposazone w sitownik hydrauliczny o duzej sprawnosci (dwie predkosci
ttoczyska tzw. ,szybki dobieg”). Glowica obrotowa pod katem 360°.

Akumulator 14,4V, 2,6Ah Ni-MH, opcjonalnie 3,0 i 3,6 Ah.

Nr -
katalogowy zakres sita nacisku cigzar

EP-ASI 85 R85mm Al<200N/mm2 70 kN 7.4 kg
R85mm Cu<410N/mm?2

Adapter sieciowy tadowarka sieciowa
EP-NG1 Akumulator 12V Akumulator 14,4V EP-LG4

Adapter pozwala na zasilanie EP-RA4 -12v /2,6 Ah EP-RA6 -14,4V /2,6 Ah tadowarka do akumulatorow.
narzedzi akumulatorowych z sieci 230V EP-RA5 -12Vv/30An EP-RA7 -144V/30Ah Maksymalny czas tadowania 50 minut.
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Przyrzad do zdejmowania powtok zewn. z kabli

Przyrzad do zdejmowania powtoki zewnetrznej (réwniez z pancerzem) z kabli o $rednicy
zewnetrznej pow. 25mm. Sprawdza sig zaréwno przy cigciu wzdtuznym jak i po obwodzie
kabla. N6z (z regulacjq gtebokosci cigcia 0-5mm) zakonczony jest stopka, co zabezpiecza
2zyty kabli przed uszkodzeniem. Jest to bardzo bezpieczne narzedzie dla uzytkownika
praktycznie uniemozliwiajace zranienie sig podczas pracy.

Nr
katalogowy

EP AV 6220 200 mm 0,08-10 mm?
gr. powtoki 0-5,0 mm

dtugosé zakres

Nozyce krazkowe do zdejmowania powtok zewn. z kabli

Nozyce wyposazone sg w noze krazkowe, ktore tatwo przecinaja nawet bardzo twardg powtoke (réwniez

w niskich temperaturach). Model ten mozna stosowa¢ do przecinania powtoki wraz z pancerzem. Wykonujac
cigcie wokét osi kabla (rys.2) wystarczy wykonaé niewielki ruch, a cztery noze przecinajg powtoke na catym
obwodzie. Zamontowanie na osi nozy krazkéw dystansowych pozwala na regulacje gtebokosci ciecia

0,5-5 mm. Nozyce wyposazone sg w uzebrowane kotko prowadzace, co znacznie utatwia wykonanie cigcia
wzdtuz osi kabla, szczegdlnie w niskich temperaturach, (rys.1) oraz metalowe ,pazury” do rozwierania
rozcietej powtoki (rys.3). Nozyce przystosowane sa do obrébki kabli w zakresie 16-52 mm $rednicy
zewnetrznej.

E;talogowy zakres zawartos¢ zestawu
EP AIS 17190 @25 - 60 mm nozyce krazkowe

gr. powtoki 0,5-5,0 mm| grzechotka
zestaw krazkéw dystansowych
klucz trzpieniowy
zapasowe $ruby
kaseta z tworzywa

widok z gory

Przyrzad do usuwania ekranu

Profesjonalne urzadzenie do obrobki kabli $rednich napieé. Plynna i precyzyjna regulacja $rednicy
zewnetrznej (@10-52mm) i grubosci ekranu (0-1,4mm) daje mozliwos¢ wszechstronnego zastosowania.
Urzadzenie umozliwia szybkie usuniecie ekranu z odcinka o dowolnej diugosci. Uzebrowana powierzchnia
prowadnicy o zmiennym kacie potozenia utatwia prowadzenie urzadzenia. Urzadzenie umozliwia usunigcie
ekranu w dwdch kierunkach od czofa kabla i w kierunku przeciwnym. Zwarta i solidna konstrukcja
gwarantuje diugie i bezawaryjne uzytkowanie.

E;ta|°g°wy zakres zawartos¢ zestawu
EP 17220 @10 - 52 mm przyrzad

gr. ekranu 0-1,4 mm | klucz trzpieniowy
pasta silikonowa
kaseta z tworzywa

Przyrzad do zdejmowania izolacji - seria AV

Przyrzad do zdejmowania izolacji serii EP-AV to najprostszy i najtaniszy sposob na usuniecie izolacji z zyly kablowej w zakresie 25-240mm?2. Regulowane pokretto pozwala na ustawienie dtugosci odizolowanego odcinka do 10 cm.
Jest to idealne rozwigzanie do obrobki kabli przed zaprasowaniem koncéwki. Cata operacja odizolowania odbywa si¢ bardzo szybko i bezpiecznie.

EP-AV6300
EP-AV63025 / 25mm?2
EP-AV63035 / 35mm?
EP-AV63050 / 50mm?2
EP-AV63070 / 70mm?2
EP-AV63095 / 95mm?
EP-AV63120 / 120mm?2
EP-AV63150 / 150mm?
EP-AV63185 / 185mm?2
EP-AV63240 / 240mm?




Prz

ad do zdejmowania izolacji

Profesjonalne urzadzenie do obrobki kabli. Plynna i precyzyjna regulacja $rednicy zewnetrznej
(915-52mm), grubosci izolacji (0-15mm) oraz kata natarcia ostrza (6 pozycji), daje mozliwos¢
wszechstronnego zastosowania. Uzywanie tego urzadzenia pozwala na usuniecie izolacji bez
najmniejszych uszkodzen zyty. Zmienny kat natarcia ostrza umozliwia regulacje grubosci $cinanego
Jplastra” oraz idealne zakoriczenie powierzchni pozostawionej izolacji. Urzadzenie funkcjonuje bardzo
dobrze réwniez w niskich temperaturach.

s;talogowy zakres zawarto$¢ zestawu
EP 17230 @15 - 52mm przyrzad

gr. izolacji 0-15 mm | klucz trzpieniowy
pasta silikonowa
kaseta z tworzywa

Zestaw edzi do obrébki kabli

Jest to jedna z propozycji skonstruowania rozbudowanego zestawu do obrébki kabli tak, aby monter
miat wszystkie niezbedne narzedzia w jednym miejscu i mégt kompetentnie i profesjonalne wykonaé prace
zwigzane z obrdbka kabli. System ten pozwala na szybka inwentaryzacje zawartosci.

Nr
katalogowy

zawartosé zestawu

EP 1799-002 przyrzad do zdejmowania powoki zewngtrznej
przyrzad do usuwania ekranu

nozyczki

noéz

klucz trzpieniowy

pasta silikonowa

kaseta z tworzywa

Zestaw narzedzi do obrébki kabli

Nr
katalogowy

zawartos$¢ zestawu

EP 1799-001 nozyce krgzkowe do powtoki zewnetrznej EP 17190
przyrzad do usuwania ekranu EP 17220

przyrzad do usuwania izolacji EP 17230

krazki dystansowe do nozyc krazkowych

pokretto grzechotkowe

pasta silikonowa

kaseta z tworzywa

Temperéwka do tworzenia stozkéw na izolacji kabli suchych. Ostrze osadzone na owalnych otworach,
co daje mozliwos$¢ regulacji (rowniez po ostrzeniu noza). Lewostronne osadzenie ostrza pozwala na obrét
zgodnie ze skretem drutéw zyly i zapobiega ich uszkodzeniu.

Nr

katalogowy zakres

|EP-TW070 | 70 mmz \

|EP-TW0120 | 120 mm2 \

|EP-TW0240 | 240 mm2 \
|

‘ Dostepne sg wszelkie przekroje.
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ieta do ciecia kabli Pﬂ?’fﬂf?’.’f

Glowica przystosowana jest do pracy z pompa nozna lub agregatem elektrohydraulicznym. Moze by¢
stosowana do ciecia wszelkich rodzajéw kabli i przewodéw w zakresie $rednic do @85mm i 120mm oraz
linek Al/Fe do 67mm. Urzadzenie wyposazone w szybkoziacze hydrauliczne.

uliczna zam

Nr S¢ zakres naf:ii.saku ci$nienie | ciezar
katalogowy mm KN robocze | kg

EP-PS85 ‘410‘ @85mm Al<200N/mm? ‘ 70 ‘700bar 5,6

@85mm Cu<410N/mm?2 /7T0MPa

EP-PS120 | 550 | @120mm Al<200N/mm2 70 |700bar| 9,8
@120mm Cu<200N/mm?2 /7T0MPa
@67mm Al/lFe <1800N/mm2

Glowica hydrauliczna otwarta do ciecia kabli

Gtowica przystosowana jest do pracy z pompa nozna i agregatem elektrohydraulicznym. Moze by¢
stosowana do cigcia wszelkich rodzajoéw kabli i przewodéw w zakresie $rednic do @95mm. Urzadzenie
wyposazone w szybkozlgcze hydrauliczne.

Nr S¢ sakres naf:ii.saku ci$nienie | ciezar
katalogowy mm KN robocze kg

EP-PS95 400 |  @95mm Al<200N/mm2 100 | 700bar
@95mm Cu<410N/mm?2 /70MPa

8,3 ‘

Glowica prasujaca

Uniwersalna gtowica hydrauliczna kompatybilna z matrycami od praski mechanicznej EP-K22 (str. 8).
Cignienie robocze 700 bar. Sita docisku 60 kN.

Zastosowanie:

- ztgczki i koncdwki Al - max 300 mm?;

- zlaczki i koncowki Cu - max 240 mm?.

Dostawa w kasecie z tworzywa.

Eartalogowy dh:r?;sc z,ank,:fzs ‘ naf:kliNsaku ‘ ?::;’:: ‘ c'§:,ar
EP-PP 60-2 | 330 Al 6-300 60 | 700bar | 3.4
Cu 6-240 /70MPa

Glowica prasujaca 230 kN

Nr Uniwersalna glowica hydrauliczna o matych gabarytach i duzej sile docisku.
Idealne narzedzie do pracy w terenie i na wysokosci. Doskonale sprawdza sie¢

katahgowv przy budowie i naprawach linii 110 kV.

Cisnienie robocze 700 bar. Sita docisku 230 kN.

EP_PP230 Zastosowanie:
- koncowki i ztaczki Al - max 630 mm?;

- koncowki i ztaczki Cu - max 500 mm?;

- koncowki i ztaczki stal. - max 50 mm2.

Dostawa w kasecie z tworzywa.

Glowica prasujaca 520 kN

Nr Uniwersalna gtowica hydrauliczna o matych gabarytach i duzej sile docisku.
Idealne narzedzie do pracy w terenie i na wysokosci. Doskonale sprawdza sig

kataloQOWy przy budowie i naprawach linii.

Cisnienie robocze 700 bar. Sita docisku 520 kN.

E P_PP520 Zastosowanie:

- koncowki i ztaczki Al - max 1000 mm?;

- koncowki i ztaczki Cu - max 1000 mm?;

- koncowki i ztaczki Al/St - max 680/85 mm?2.

Dostawa w kasecie z tworzywa.

Gtowica hydrauliczna do wyciskania otworow

Nr
katalogowy

EP-LSK120 6 dS 3T mm

Uniwersalna gtowica do wykonywania otwordéw w szynach pradowych (max 120x12 mm) i ksztattownikach.
Cisnienie robocze 700 bar. Otwory okragte od 6 do 21 mm.

Urzadzenie przystosowane jest do pracy w materiatach wg ponizszego zestawienia:

- Al/ Cu - max grubo$¢ 12 mm max otwér 21,0 mm

- stal (do 470 N/mm2) - max grubo$¢ 8 mm, max otwor 21,0 mm

- stal (do 470 N/mm2) - max grubo$¢ 9 mm, max otwér 19,5 mm

- stal (do 470 N/mm2) - max grubo$¢ 12 mm, max otwér 14,0 mm

1"



Zestaw do bezpiecznego ciecia kabli - do 30 kVA

Zestaw do bezpiecznego ciecia kabli mogacych byé pod napigciem do 30kV. Skutecznie zabezpiecza przed wszelkimi nastepstwami przecigcia kabla bedacego pod napieciem narzedziami nie przystosowanymi do tego typu prac.
Wysokoci$nieniowy, nie przenoszagcy tadunku, przewod hydrauliczny dt. 10,5m pozwala na skuteczng ochrone. Zestaw sktada sig¢ z pompy noznej lub agregatu elektrohydraulicznego 24V, przewodu hydraulicznego oraz nozyc
pozwalajacych przecig¢ kabel o $rednicy 85mm, 95mm lub 120mm.

Cisnienie robocze ‘ 625bar / 62,5MPa ‘ ‘ Dlugos$é przewodu [m] ‘ 10,5 ‘ ‘ Bezpieczenstwo kV ‘ 30 ‘

EP-SSA85 @85 mm EP-SSA95 95 mm EP-SSA120 2120 mm

Urzadzenie do obrobki szyn pradowych

Uniwersalne urzadzenie hydrauliczne do obrobki szyn pradowych Al i Cu. Dzigki szerokiej gamie
akcesoridw umozliwia petng obrébke (cigcie, gigcie, wykonywanie otwordw, ksztattowanie) szyn
o wymiarach maksymalnych 120x12 mm.

Zasilanie 700 bar.

Nr max. maksymalny dof:li.saku wymiary ciezar
katalogowy ci$nienie | wymiar szyn [mm] [kN] mm kg

EP-BLS120 ‘700bar
/7T0MPa

120x12 ‘ 185 ‘480x500x360‘ 50 ‘

Pompa hydrauliczna nozna

Uniwersalna pompa nozna wyposazona w manometr, waz oraz szybkoztacze hydrauliczne. Jest
przystosowana do wspdtpracy z szeroka gama akcesoriéw m.in. nozyce hydrauliczne, gtowice prasujace
i inne o ci$nieniu roboczym do 700 bar.

Nr zakres pojemnosé PP s
katalogowy te.f'(’;"' °:§’,” Sobocze c‘ﬁ;ar
| EP-FP1 708 [-10 do +40 450 700bar/70MPa | 9,2 |

Agregat elektro-hydrauliczny

Lekki, zwarty agregat elektro-hydrauliczny o bardzo duzych mozliwosciach. Mozliwo$¢ zasilania z sieci
230V lub akumulatora (2x12V) zintegrowanego z pompa hydrauliczna. Dwie predkosci pracy - bardzo
wydajny naped. Idealny do stosowania przy pracach w terenie i na wysokosci. Wspoipracuje z wszystkimi
narzedziami zasilanymi ci$nieniem 700 bar.

Nr max. moc | wydajnosé | IP wymiary cigzar
katalogowy cignienie | W \imin mm kg

EP-ANP24/220 ‘ 700bar
/70MPa

360‘ 0,4-0,7 ‘ 43 ‘ 325x345x225‘ 20 ‘

Agregat elektrohydrauliczny

Uniwersalny agregat elektrohydrauliczny do napedow wszelkich narzedzi o ci$nieniu roboczym 700 bar.
Zasilany z sieci 230V. Dostarczany z 5m przewodem sterujacym.
Dostepny jest réwniez model z 2 gniazdami hydraulicznymi.

Nr moc P cisnienie cigzar
katalogowy w] robocze kg
[EP-NP220-1 | 750 [ 54 |  700par70MPa | 25 |
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Wciagnik linowy Pﬂ?"f??f'r.f
Wciagnik linowy to bardzo popularne urzadzenie do podnoszenia, naprezania, przeciagania itp.
W branzy elektroenergetycznej czesto uzywany do naprezania linii napowietrznych. Duza zaletg
urzadzenia jest bardzo maty cigzar w stosunku do udzwigu. Dodatkowy bloczek umozliwia zwigkszenie
udzwigu o 100%. Urzadzenie umozliwia stopniowe rozprezenie. Wszystkie modele posiadaja atest UDT.

Nr praca ,na wprost” |praca z dod. bloczkiem ¢redni
srednica

B - < L -~ R

| EP115 D-V 500 46 [1000] 23 [ 45 | 48 |
[EP202WN-V [500] 60 [1000] 30 | 52 [ 48 |
|EP434WN-V [500] 90 [1000] 45 [ 58 [ 48 |
[EPS434WN-V [ 700 | 60 [1400] 30 | 60 | 56 |
[EPS404 WN-V [ 900 | 52 [1800] 26 | 59 | 64 |

Wciagnik linowy HUGO

Wciagnik linowy to bardzo popularne urzadzenie do podnoszenia, naprezania, przeciagania itp. W branzy elektroenergetycznej czesto
uzywany do naprezania linii napowietrznych. Duzg zaletg urzadzenia jest bardzo maty ciezar w stosunku do udzwigu. Dodatkowy
bloczek umozliwia zwiekszenie udzwigu o 100%. Wciagnik wyposazone jest w sprzegto cierne pozwalajace na ptynne

rozprezenie potaczenia.

Nr praca ,na wprost” praca z dod. bloczkiem
katalogowy wiwg | e g | dvese
| EP 31278000 | 700 | 3 1500 15

Eartalogowy Udzwig [t] llos¢ krazkow 3 liny

| EP-K10/0,5 | 05 | 1 [ 250 |

[EP-K111 | 10 ] 2 | 250 |

|EP-K11/2 | 20 | 2 [ 260 |

| EP-K12/0,3 | 03 | 3 [ 100 ]

|EP-K15/1 | 10 | 1 [ 125 ]

|EP-K15/2 | 20 | 1 [ 125 |

|EP-K15/4 | 40 | 1 | 200 |

|EP-K15/6 | 6,0 | 1 | 200 |

Dynamometr analogowy

Nr katalogowy | EP-2000-5K10 | EP-2300-SK20 | EP-5000-SK20 | EP-12500-5K50 |EP-25000-5K100|

| Zakres pomiaru | 0-2000kg | 0-3200kg | 0-5000kg | 0-12500 kg | 0-25000 kg |

Naprezarka tasmy stalowej
|

‘ Stuzy do napinania i obcinania tasm stalowych.

Nr szerokosé grubosé sita
katalogowy tasmy tasmy naciagu
| EP-NTS [ 9-20 max. 1,2 100 |

Stupotazy
Nr . .
zastosowanie

katalogowy

E P B1 Rozstaw 200 mm, przystosowane do wchodzenia na stupy -
Zzerdzie strunobetonowe ZN i BSW pojedyncze

EPB4 Rozstaw 293 mm, przystosowane do wchodzenia na stupy -
zerdzie strunobetonowe ZN i BSW blizniacze

EP S N Przystosowane do wchodzenia na betonowe okragte Zerdzie
wirowane typu E oraz odpowiednie Zerdzie typu EPV

EPRD Rozstaw 200 i 275 mm, przystosowane do wchodzenia
na stupy drewniane.
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Pojedyncza rolka aluminiowa (przelotowa)

‘ Rolka osadzona na tozyskach, mocowana do stupa na hakach. ‘

Nr Max. $rednica

Max. obcigzenie Waga
katalogowy prf;“,'n"]d" Tkal Tkal
| EP-6810-0000 | 76 300 25 \

Pojedyncza rolka aluminiowa

‘ Rolka osadzona na tozyskach, mocowana do stupa fancuchem. ‘

Nr Map):.z:;ve:l;\lilca Max. obcigzenie Waga
katalogowy [mm] [kg] [kg]
| EP-6811-0000 | 76 500 4,5 \

Podwadjna rolka aluminiowa

‘ Do rozwieszania linii na stupach naroznych. Rolka osadzona na tozyskach, mocowana do stupa lar'lcuchem.‘

Nr Max. srednica Max. obcigzenie Waga
katalogowy pr?,e““,f]d" Tkal tkal
| EP-6812-0000 | 76 \ 750 | 8 \

Rolka aluminiowa narozna

Do rozwieszania linii na stupach naroznych po wewnetrznej stronie stupa.
Rolka osadzona na tozyskach, mocowana do stupa taficuchem.

Nr Max. $rednica Max. obciazenie Waga
katalogowy prz[,e},v::]du Tkg] Tka]
| EP-6813-0000 | 50 1000 | 5 \

Pojedyncza rolka aluminiowa

‘ Rolka osadzona na tozyskach, mocowana do stupa tancuchem. Srednica rolki 300 mm. ‘

Nr Max. srednica Max. obciazenie Waga
katalogowy pree Ikal Ika]
| EP-6821-0000 | 100 500 7,9 \

Pojedyncza rolka kablowa

Nr Rolka osadzona na tozyskach, wykonana ze stali.
kata|og°wy Wersja niska na utwardzone powierzchnie.
| EP-6710-1000 |

Pojedyncza rolka kablowa

Nr Rolka osadzona na tozyskach, wykonana ze stali.
katalogowy Wersja wysoka umozliwia postawienie nad kablem.

Podwo, kablowa - narozna
Nr Rolka osadzona na tozyskach, wykonana ze stali.
katalogowy Mozliwos¢ taczenia kilku rolek (zawiasy).

| EP-6711-1000 |




Mechaniczny przecinak do nakretek

Jest to idealne narzedzie do przecinania zniszczonych i skorodowanych nakretek na wszelkich
potaczeniach srubowych. Swietnie sprawdzito si¢ w branzy elektroenergetycznej przy wymianie
izolatoréw na stupach oraz wszelkich pracach remontowych. Zwarta konstrukcja pozwala na
zastosowanie w miejscach trudnodostepnych.

E;t alogowy zakres diugosé

[EP 289.36 | nakretki 1824 mm | 180 mm \
[EP 289.54 [ nakretki24-32mm | 225 mm \
\ Akcesoria |
| EP K.152 | grzechotka 3/4" | 505 mm ‘
‘ EP K.36 ‘ nasadka 36 mm (do przecinaka PR 289.36) ‘
‘ EP K.41 ‘ nasadka 41 mm (do przecinaka PR 289.54) ‘

Namiot kablowy

Sekator teleskopowy

Teleskopowy sekator do obcinania gatgzi o grubosci do 32mm. Mozliwo$¢ ustawienia gtowicy
tnacej pod dowolnym katem. Dodatkowa pitka typu ,lisi ogon” pozwala na przecinanie grubych
gatezi. Dzieki matemu cigzarowi oraz atrakcyjnej cenie sekator skutecznie wypiera pilarki
spalinowe.

Nr diugos¢ diugos¢ max. ciezar

Kk | po ztozeniu po roztozeniu bez pitki
atalogowy m m kg
[EP-ARP1 | 2,4 | 4,0 \ 1.9

Namiot wykonany z tkaniny wodoodpornej (bez podtogi), dach wykonany z tkaniny biatej
zapewniajacej dobre doswietlenie wnetrza. Dolna cze$¢ tropiku obszyta folig mrozoodporng
do odprowadzenia wody. Wewnetrzna cze$¢ do wysokosci 0,8m obszyta tkaning niepalna.
Stelaz stalowy (lekki), ocynkowany z otworami do szpilek mocujacych.

Nr !

katalogowy wymiary

| EP-NK1 \ 20x13x12m \
| EP-NK2 \ 20x2,0x12m \
| EP-NK3 \ 30x2,0x1,6m \
[ EP-NK4 \ 40x25x12m \

katalogowy Oris

Opalarka
Nr

EP HL1910E - SET Wydajna opalarka do wielu zastosowarn.
Dostarczana w walizce z akcesoriami,
w tym 5 rodzajow dysz.

Moc 2000 Watt
Napiecie zasilania 230/240 V, 50 Hz
Temperatury stopien 1 = ok. 50°C

stopien 2 = 50-600°C
stopien 3 = 50-600°C
Wydatek powietrza stopien 1 = ok. 150 I/min.

stopien 3 = 500 I/min.
Nastawienie temp. ptynne w 9 zakresach

stopien 2 = 150-300 I/min.

| EP HL1910E

‘ Dostawa w kartonie bez akcesoriow.

EP 52 00 50 |

Uniwersalny palnik piezo-elektryczny, wyposazony w dysze standardowa
@18 mm. (Dostepna szeroka gama akcesoriow)

Waz

EP 52 80 37 |

‘ Przewéd gazowy do palnika. Dtugo$é 4 m. ‘

Oferujemy nowoczesne, wydajne spawarki inwertorowe, bardzo lekkie-mobilne,
idealne do pracy na wysokosci. Przystosowane do spawania metoda MMA
elektrodg otulong pradem statym i metoda TIG pradem statym (opcja).
Wyposazone w uktad chiodzenia oraz akcesoria (przewody, maska, szczotka).
Mozliwe spawanie elektroda: rutylowa, zasadowa, ze stali nierdzewnej, zeliwna.

Nr P

katalogowy arametry
napigcie zasilania [V] 230

TECHNOLOGY EP 210 i 3960
prad spawania [A] 5-180
prad spawania 60% [A] 125
$rednica elektrody [mm] 1,6-4,0
waga [kg] 6,1
napigcie zasilania [V] 230

TECHNOLOGY EP 228 e e ] 4065
prad spawania [A] 5-180
prad spawania 60% [A] 130
$rednica elektrody [mm] 1,6-4,0
waga [kg] 9,56
Model przystosowany do pracy
z agregatem pradotwérczym!

—Energy

Partners
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Energy Partners Sp. z 0.0.
ul. Graniczna 64, Zakrzewo, 62-070 Dopiewo
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