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Energy Partners Sp. z o.o.

najwyższej	jakości	materiały	elektrotechniczne

doświadczony	zespół	wykwalifikowanych	pracowników

stabilna	i	licząca	się	marka

kilkanaście	lat	doświadczenia

fachowe	wsparcie	techniczne

system	jakości	ISO-9001

specjalistyczne	laboratorium	badawcze

prężny	dział	rozwoju

bogata	oferta	produktowa

    Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Pomimo tego, że dołożyliśmy wszelkich starań aby zapewnić dokładność informacji zawartych w niniejszym katalogu, zakres asortymentowy oraz wybrane dane techniczne mogą 
ulec zmianie a prezentowane zdjęcia wyrobów mogą różnić się od rzeczywistych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian informacji zawartych w 
niniejszym katalogu w dowolnej chwili i bez wcześniejszego powiadomienia.

Kopiowanie i powielanie zawartości publikacji możliwe tylko po uzyskaniu zgody Energy Partners Sp. z o.o.

© 2023 Energy Partners Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
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Uniwersalna taśma elektroizolacyjna z PCW

Taśmy z PCW

CV1

szary
zielony
biały
brązowy

Elastyczna taśma z miękkiego PCW o grubości 0,12mm, 0,13mm lub 0,15mm dostępna w rolkach o 
rozmiarach 15mm x 9m,19mm x 9m, 19mm x 20m, 19mm x 25m, 25mm x 25m. Przeznaczona 
głównie do zastosowań jako izolacja w instalacjach przemysłowych. Może być stosowana do 
bezpośredniej izolacji elektrycznej do 600V, mocowania i wiązkowania przewodów instalowanych 
wnętrzowo lub napowietrznie oznaczania kolorami lub do odtwarzania i napraw zewnętrznych 
powłok kabli i przewodów energetycznych. Taśma dostępna w dziewięciu kolorach, charakteryzuje 
się dobrą odpornością mechaniczną i wytrzymałością dielektryczną. Jest odporna na ścieranie i 
wilgoć, kwasy, zasady, ultrafiolet i zmienne warunki atmosferyczne. Doskonale przylega do podłoża 
zapewniając dobre zabezpieczenie mechaniczne przy minimalnym zużyciu materiału.

Cecha Wartość

Nośnik / materiał PCW

Siła zrywająca > 32 N/cm

Wytrzymałość na rozciąganie > 20 N/mm²

Wydłużenie przy zerwaniu > 150%

Przyczepność do płyty stalowej 2,6 N/cm

Przyczepność do siebie 2,4 N/cm

Właściwości elektryczne

Rezystywność skrośna

Wytrzymałość dielektryczna > 40 kV/mm

Właściwości termiczne

Temperatura pracy ciągłej 80°C

Minimalna temp. stosowania -10°C

Właściwości fizyczne

Wysokiej jakości taśma elektroizolacyjna PCW o grubości 0,18mm. Stosowana do bezpośredniej 
izolacji. Ze względu na odporność na ścieranie, wilgoć, korozję i działanie chemikaliów jest 
szczególnie przydatna do odtwarzania i napraw powłok kabli, a także jako zewnętrzna warstwa w 
mufach i głowicach taśmowych oraz zabezpieczania rur, przewodów i innych elementów 
układanych bezpośrednio w ziemi.

Dostępne kolory
czarny

Dostępne rozmiary
9mm x 6m
19mm x 6m
19mm x 20m
19mm x 25m
19mm x 33m
25mm x 33m

Cecha Wartość

Nośnik / materiał PCW

Siła zrywająca > 20 N/cm

Wytrzymałość na rozciąganie > 16 N/mm²
Wydłużenie przy zerwaniu 150%

Przyczepność do płyty stalowej 2,4 N/cm

Przyczepność do siebie 2,2 N/cm

Właściwości elektryczne

Rezystywność skrośna 11 1 x 10 Ωcm
Wytrzymałość dielektryczna   50 kV/mm

Właściwości termiczne

Temperatura pracy ciągłej 90°C

Minimalna temp. stosowania 0°C

Właściwości fizyczne

Dostępne kolory
czarny
czerwony
niebieski
żółty
zielono-żółty

Dostępne rozmiary
15mm x 9m
19mm x 9m
19mm x 20m
19mm x 25m
25mm x 20m
25mm x 25m

Profesjonalna taśma elektroizolacyjna z PCW

CV2

12 1 x 10 Ωm

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.



3

Cecha Wartość

Nośnik / materiał PCW
Siła zrywająca > 26 N/cm

Wytrzymałość na rozciąganie > 15 N/mm²
Wydłużenie przy zerwaniu > 250%
Przyczepność do płyty stalowej 3,0 N/cm
Przyczepność do siebie 2,8 N/cm
Właściwości elektryczne

Rezystywność skrośna  

Wytrzymałość dielektryczna > 65 kV/mm
Właściwości termiczne
Temperatura pracy ciągłej 105°C
Minimalna temp. stosowania -18°C

Właściwości fizyczne

Wysokiej jakości taśma elektroizolacyjna PCW o grubości 0,18mm. Posiada wysoką odporność na 
ścieranie, wilgoć, korozję, kwasy, zasady. Jest bardzo elastyczna i zachowuje elastyczność również 
w niskich temperaturach. Dobrze układa się na nierównych powierzchniach. Stosowana do 
bezpośredniej izolacji, a także do wiązkowania przewodów. Tworzy odporną na wilgoć i 
podwyższone temperatury powłokę ochronną.

Wysokiej jakości taśma elektroizolacyjna PCW o powyższonej grubości 0,25mm. Posiada wysoką 
odporność na ścieranie, wilgoć, kwasy i zasady. Wysoka przyczepność do podłoża gwarantuje bardzo 
dobre uszczelnienie. Do zastosowań jako bezpośrednia izolacja oraz do napraw i odtwarzania powłok 
kabli i przewodów elektroenergetycznych. Taśma polecana również do wytrzymałego wiązkowania 
przewodów.

 

Dostępne kolory
czarny

Dostępne rozmiary
12mm x 33m
19mm x 33m
25mm x 33m
38mm x 33m

Cecha Wartość

Nośnik / materiał PCW
Siła zrywająca > 53 N/cm

Wytrzymałość na rozciąganie > 21 N/mm²
Wydłużenie przy zerwaniu > 225%
Przyczepność do płyty stalowej 2,7 N/cm
Przyczepność do siebie 2,7 N/cm
Właściwości elektryczne

Rezystywność skrośna

Wytrzymałość dielektryczna > 48 kV/mm
Właściwości termiczne
Temperatura pracy ciągłej 80°C
Minimalna temp. stosowania -10°C

Właściwości fizyczne

Dostępne kolory
czarny

Dostępne rozmiary
9mm x 6m
19mm x 6m
19mm x 20m
19mm x 25m
19mm x 33m
25mm x 33m

CV3

12 1 x 10 Ωcm

Profesjonalna taśma elektroizolacyjna z PCW

CV4
Elektroizolacyjna taśma z PCW heavy-duty

12 1 x 10 Ωcm

Taśmy z PCW

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.
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Taśmy z PCW

 

Rozmiary:   0,25mm x 35mm x 15m     lub    0,50mm x 35mm x 15m
  0,25mm x 40mm x 15m     lub    0,50mm x 40mm x 15m
  0,25mm x 50mm x 15m     lub    0,50mm x 50mm x 15m

Kolory: 

 

grafitowy, czerwony, żółty, niebieski

Cecha Wartość Metoda testu

Grubość 0,25mm / 0,50mm

Wytrzymałość na rozciąganie 15 MPa ASTM-D 4325

Wydłużenie przy zerwaniu 180% ASTM-D 4325

Twardość 23 - 28 Sh D

Temperatura pracy ciągłej 90°C ASTM-D 4388

Dopuszczalne przeciążenie termiczne 130°C ASTM-D 4388

Rezystywność skrośna PN-88/E-04405

SPECYFIKACJA TECHNICZNA TAŚM EP-CVO oraz EP-CVI

Właściwości fizyczne

Właściwości termiczne

Właściwości elektryczne

 

Rozmiary:   0,50mm x 25mm x 15m
  0,50mm x 25mm x 5m
  0,50mm x 40mm x 15m

Kolory:  biały (naturalny)

Taśma bezklejowa do odtwarzania powłok i osłon kabli i przewodów

EP-CVO

Taśma (folia) bez warstwy klejącej, wykonana z plastyfikowanego polichlorku winylu z dodatkiem 
środków uniepalniających. Przeznaczona do odtwarzania i napraw powłok i osłon wszelkiego typu 
kabli lub przewodów oponowych. Może być stosowana w zestawie z innymi materiałami 
występującymi w technologiach napraw i łączenia górniczych kabli i przewodów oponowych 
zatwierdzonych do stosowania na powierzchni i w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych 
ze stopniem „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu i „A” i „B” niebezpieczeństwa wybuchu 
pyłu węglowego.
Odporna na wilgoć, zmienne warunki atmosferyczne, korozję, ścieranie i uszkodzenia mechaniczne. 
Charakteryzuje się dużą odpornością na rozciąganie i zrywanie. Dobrze układa się na nierównych 
powierzchniach. Zapewnia równomierność obwoju. Zespojenie poszczególnych warstw można 
uzyskać przy zastosowaniu kleju rozpuszczalnikowego do łączenia PCW.

Taśma bezklejowa do odtwarzania izolacji kabli i przewodów

EP-CVI

Taśma (folia) bez warstwy klejącej, wykonana z plastyfikowanego polichlorku winylu z dodatkiem 
środków uniepalniających. Przeznaczona do odtwarzania i napraw izolacji kabli lub przewodów 
oponowych. Może być stosowana w zestawie z innymi materiałami występującymi w technologiach 
napraw i łączenia górniczych kabli i przewodów oponowych zatwierdzonych do stosowania na 
powierzchni i w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych ze stopniem „a”, „b” i „c” 
niebezpieczeństwa wybuchu metanu i „A” i „B” niebezpieczeństwa wybuchu pyłu 
węglowego.
Odporna na wilgoć, zmienne warunki atmosferyczne, korozję, ścieranie i uszkodzenia mechaniczne. 
Charakteryzuje się dużą odpornością na rozciąganie i zrywanie. Dobrze układa się na nierównych 
powierzchniach. Zapewnia równomierność obwoju.  

13 151 x 10  - 1 x 10 Ωcm

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.
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Taśmy samospajalne

TMS-2319
Samospajalna taśma izolacyjna EPR

Elektroizolacyjna taśma samospajalna (samowulkanizująca) z gumy etylenowo-propylenowej 
(EPR) o grubości 0,76 mm (30 mil) do zastosowań jako izolacja kabli energetycznych nN i SN. 
Odporna na wilgoć, starzenie, ultrafiolet, ozon, wpływy atmosferyczne. Posiada doskonałe, stabilne 
właściwości elektryczne. Jest przeznaczona do pracy jako bezpośrednia izolacja lub powłoka 
zewnętrzna w mufach do kabli energetycznych na napięcia do 69kV. Po nawinięciu z mocnym 
naciągiem szybko zespaja się tworząc jednorodny materiał bez pęcherzy powietrza. Nie zawiera 
kleju. Można ją w razie konieczności łatwo usunąć, pozostawiając czystą powierzchnię. Idealna do 
wszelkiego rodzaju uszczelnień, bez konieczności podgrzewania lub wywierania zewnętrznego 
ciśnienia. Przeznaczona do pracy w temperaturach do +90°C, krótkotrwale wytrzymuje temperaturę 
do +130°C.

Typ

TMS-2319 19/4 19mm x 4,5m

TMS-2319 19/9 19mm x 9,15m

TMS-2319 25/4 25mm x 4,5m

TMS-2319 25/9 25mm x 9,15m

TMS-2319 38/9 38mm x 9,15m

Cecha Wartość Metoda testu

Kolor czarny ASTM-D 4325

Grubość 0,76 mm (30 mils) ASTM-D 4325

Wytrzymałość na rozciąganie 1,8 MPa ASTM-D 4325

Wydłużenie przy zerwaniu 800% ASTM-D 4325

Spajalność spełnia wymagania ASTM-D 4388

Temperatura pracy ciągłej 90°C ASTM-D 4388

Dopuszczalne przeciążenie termiczne 130°C ASTM-D 4388

Wytrzymałość dielektryczna 31,5 kV/mm ASTM-D 4325

Rezystywność skrośna ASTM-D 4325

Współczynnik strat dielektrycznych (24h przy 23°C)  0,005 ASTM-D 4325

Stała dielektryczna (24h przy 23°C) 2,7 ASTM-D 4325

Półprzewodząca taśma samospajalna na bazie gumy etylenowo-propylenowej (EPR). Odporna na 
korozję, ozon, rozpuszczalniki, UV, wilgoć. Może być stosowana do odtwarzania ekranów na żyłach 
roboczych i ekranów na izolacji dowiniętej w mufach taśmowych oraz do łagodzenia naprężeń 
elektrycznych na krawędziach wszelkiego rodzaju elementów przewodzących, jak na przykład złączki 
kablowe do kabli nn i SN lub śrubowe połączenia szynoprzewodów. Dobrze się układa na nierównych 
powierzchniach. Może pracować zarówno w zastosowaniach wnętrzowych jak i napowietrznych, w 
temperaturach do +90°C, krótkotrwale do +130°C.

      Rozmiar:   19mm x 4,5m

Cecha Wartość Metoda testu

Kolor czarny, z nadrukiem ostrzegawczym ASTM-D 4325

Grubość 0,76 mm (30 mils) ASTM-D 4325

Wytrzymałość na rozciąganie 1,6 MPa ASTM-D 4325

Wydłużenie przy zerwaniu 700% ASTM-D 4325

Spajalność spełnia wymagania ASTM-D 4388

Temperatura pracy ciągłej 90°C ASTM-D 4388

Dopuszczalne przeciążenie termiczne 130°C ASTM-D 4388

Wytrzymałość dielektryczna - ASTM-D 4325

Rezystywność skrośna 10 Ωm ASTM-D 4325

13 1 x 10 Ωm

EP-SC195
Samospajalna taśma półprzewodząca EPR

Rozmiar
(szer. x dł.) 

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.
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Taśmy samospajalne

Samospajalna taśma elektroizolacyjna z kauczuku silikonowego o temperaturze pracy ciągłej do 
180°C. Odporna na działanie prądów pełzających i wyładowań powierzchniowych, a także na 
wpływy atmosferyczne oraz różnego rodzaju czynniki chemiczne, jak na przykład olej, syciwa 
kablowe, ozon. Przeznaczona głównie do odtwarzania silikonowej izolacji kabli i przewodów. 
Może być stosowana jako zewnętrzna warstwa w głowicach kablowych SN pracujących 
w warunkach napowietrznych lub instalowanych w pomieszczeniach wilgotnych i silnie 
zapylonych, oraz do wykonywania barier przeciwolejowych w mufach przejściowych do kabli 
o izolacji papierowej przesycanej syciwem. Może pracować w bardzo szerokim zakresie 
temperatur: od skrajnie niskich do +180°C (praca ciągła). Należy ją nawijać z umiarkowanym 
naciągiem, powodującym wydłużenie 10-100%. Ostatni oplot bez naciągu.

Typ
Rozmiar

(szer. x dł.) 

EP-SIL25 (25x1) 25mm x 1m

EP-SIL25 (25x9) 25mm x 9,15m

EP-SIL25 (25x11) 25mm x 11m

Cecha Wartość Metoda testu

Kolor szary ASTM-D 4325

Grubość 0,3 mm ASTM-D 4325

Wytrzymałość na rozciąganie 2,7 MPa ASTM-D 4325

Wydłużenie przy zerwaniu 500% ASTM-D 4325

Spajalność Spełnia wymagania ASTM-D 4388

Temperatura pracy ciągłej 180°C ASTM-D 4388

Dopuszczalne przeciążenie termiczne 200°C ASTM-D 4388

Wytrzymałość dielektryczna 45 kV/mm ASTM-D 4325

Rezystywność skrośna ASTM-D 4325

Współczynnik strat dielektr. (24h przy 23°C)  0,004 ASTM-D 4325

Stała dielektryczna (24h przy 23°C) 2,6 ASTM-D 4325

Samospajalna taśma izolacyjna silikonowa

EP-SIL25

11 1 x 10 Ωm

Samospajalna (samowulkanizująca) taśma dwuwarstwowa. Warstwa nośna z gumy EPR pokryta 
jest warstwą lepiku butylowego. Odporna na promieniowanie ultrafioletowe, kwasy, wpływy 
atmosferyczne. Zachowuje swoje parametry w szerokim zakresie temperatur. Warstwa lepiku 
bardzo dobrze przylega do wszystkich powierzchni, dzięki czemu taśma doskonale uszczelnia 
i zabezpiecza przed wilgocią. Stosowana do napraw powłok zewnętrznych kabli energetycznych 
oraz jako bezpośrednia izolacja żył i szynoprzewodów nN i SN. Dzięki wysokiej elastyczności 
może być stosowana do izolowania i uszczelniania elementów o nieregularnych kształtach 
i nierównych powierzchniach.

Rozmiar:   50mm x 3m

Cecha Wartość Metoda testu

Kolor czarny ASTM-D 4325

Grubość 1,65 mm

Wytrzymałość na rozciąganie 38 MPa ASTM-D 4325

Wydłużenie przy zerwaniu 1000% ASTM-D 4325

Spajalność spełnia wymagania ASTM-D 4388

Temperatura pracy ciągłej 90°C ASTM-D 4388

Dopuszczalne przeciążenie termiczne 130°C ASTM-D 4388

Wytrzymałość dielektryczna 32 kV/mm ASTM-D 4325

Samospajalna taśma gumowo-mastykowa

TMS-RM50

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.
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Taśmy samospajalne

Samospajalna (samowulkanizująca) taśma dwuwarstwowa. Warstwa nośna z polichlorku 
winylu pokryta jest warstwą lepiku butylowego. Odporna na promieniowanie UV, kwasy, wpływy 
atmosferyczne. Zachowuje swoje parametry w szerokim zakresie temperatur. Warstwa lepiku 
bardzo dobrze przylega do wszystkich powierzchni, dzięki czemu taśma doskonale uszczelnia 
i zabezpiecza przed wilgocią. Warstwa PCW zapewnia ochronę mechaniczną. Stosowana do 
napraw uszkodzonych powłok kabli telekomunikacyjnych i energetycznych. Dzięki wysokiej 
elastyczności może być stosowana do izolowania i uszczelniania elementów o nieregularnych 
kształtach i nierównych powierzchniach.

     Rozmiar:   40mm x 5m

Cecha Wartość Metoda testu

Kolor czarny ASTM-D-4325

Grubość 0,6 mm

Wytrzymałość na rozciąganie 3,5 MPa ASTM-D-4325

Wydłużenie przy zerwaniu 200% ASTM-D-4325

Spajalność spełnia wymagania ASTM-D-4388

Temperatura pracy ciągłej 80°C ASTM-D-4388

Dopuszczalne przeciążenie termiczne 110°C ASTM-D-4388

Wytrzymałość dielektryczna 18 kV/mm ASTM-D-4325

Rezystywność skrośna ASTM-D-4325

Stała dielektryczna (24h przy 23°C) 3 ASTM-D-4325

EP-VM40
Samospajalna taśma winylowo-mastykowa

12 1 x 10 Ωm

Samospajalna (samowulkanizująca) taśma dwuwarstwowa. Warstwa nośna z gumy EPDM 
pokryta jest warstwą lepiku butylowego. Taśmę należy nawijać z zakładką 50% oraz takim 
naciągiem aby nadrukowane na niej owale zmieniły kształt na okrągły. Taśma wywiera 
wówczas stały radialny docisk na wewnętrzną warstwę lepiku zapewniając doskonałe 
uszczelnienie i zabezpieczenie przed wilgocią. Taśma jest odporna na promieniowanie UV, 
kwasy, wpływy atmosferyczne. Zachowuje swoje parametry w szerokim zakresie 
temperatur. Stosowana do napraw powłok zewnętrznych kabli energetycznych oraz jako 
bezpośrednia izolacja żył i szynoprzewodów nN i SN. Dzięki wysokiej elastyczności może 
być stosowana do izolowania i uszczelniania elementów o nieregularnych kształtach i 
nierównych powierzchniach.

     Rozmiar:   60mm x 2,75m
       60mm x 5,50m

Cecha Wartość Metoda testu

Kolor czarny ASTM-D 2671

Grubość 2.0 mm

Wytrzymałość na rozciąganie 6 MPa ASTM-D 4325

Wydłużenie przy zerwaniu 800% ASTM-D 2671

Spajalność spełnia wymagania ASTM-D 4388

Temperatura pracy ciągłej 90°C ASTM-D 4388

Dopuszczalne przeciążenie termiczne 130°C ASTM-D 4388

Wytrzymałość dielektryczna 20 kV/mm ASTM-D 4325

TMS-TZ60
Zimnokurczliwa taśma gumowo-mastykowa

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.
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EP-2RMG to samospajalna (samowulkanizująca) specjalistyczna taśma wielowarstwowa 
zaprojektowana specjalnie do zastosowań górniczych . Warstwa nośna z wytrzymałej gumy EPDM 
pokryta jest warstwą lepiku butylowego i dodatkowo warstwą niepalnej mastyki. Dzięki takiej 
konstrukcji taśma posiada wyśmienite właściwości uszczelniające, ognioochronne, izolacyjne oraz 
wysoką odporność na ścieranie. Taśmę należy nawijać z zakładką 50% tak, aby nałożona na 
połowie jej szerokości mastyka została przykryta warstwą gumy EPDM. Taśma jest odporna na 
promieniowanie UV, kwasy, zasady, wpływy atmosferyczne. Zachowuje swoje parametry 
w szerokim zakresie temperatur. Polecana do napraw lub odtwarzania zewnętrznych powłok 
górniczych przewodów oponowych. Dzięki wysokiej elastyczności może być stosowana do 
izolowania i uszczelniania elementów o nieregularnych kształtach i nierównych powierzchniach.

 Rozmiar:   51mm x 2,6m

Cecha Wartość Metoda testu

Kolor czarny ASTM-D 2671

Grubość 1.76 mm

Wytrzymałość na rozciąganie 8 MPa ASTM-D 4325

Absorpcja wody max. 0.1% ASTM-D 570

Wydłużenie przy zerwaniu 900% ASTM-D 2671

Niepalność spełnia wymagania MSHA CFR 30 cz.7

Temperatura pracy ciągłej 90°C ASTM-D 4388

Dopuszczalne przeciążenie termiczne 130°C ASTM-D 4388

Wytrzymałość dielektryczna 22 kV/mm ASTM-D 4325

Taśmy samospajalne

Samospajalna taśma trudnopalna

EP-2RMG

Taśma z mastyki elektroizolacyjnej odporna na starzenie, korozję, rozpuszczalniki, 
tłuszcze i chemikalia. Pozwala się łatwo formować i zachowuje plastyczność nawet 
w niskich temperaturach. Po zetknięciu się ze sobą dwóch warstw szybko wulkanizuje 
tworząc jednorodny materiał bez pęcherzy powietrza. Może być stosowana jako materiał 
izolacyjny, ochrona mechaniczna, zabezpieczenie przed korozją, oraz uszczelnienie. 
Doskonale przylega do powłok większości kabli energetycznych.

Rozmiar: 38mm x 1.5m x 3mm

Cecha Wartość Metoda testu

Kolor czarny ASTM-D 4325

Wytrzymałość na rozciąganie 25 MPa ASTM-D 4325

Wydłużenie przy zerwaniu 1000 % ASTM-D 4325

Spajalność Spełnia wymagania ASTM-D 4388

Temperatura pracy ciągłej 70°C ASTM-D 4388

Dopuszczalne przeciążenie termiczne 90°C ASTM-D 4388

Wytrzymałość dielektryczna 23 kV/mm ASTM-D 4325

Rezystywność skrośna ASTM-D 4325

Samospajalna mastyka elektroizolacyjna

EP-Mastik38

10 1 x 10 Ωm

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.
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Taśma z papieru marszczonego impregnowanego kablowym syciwem izolacyjnym. Doskonale 
układa się na dowolnych kształtach. W trakcie nawijania taśma jest rozciągana. Naprężenie 
rozciągniętej taśmy spowodowane marszczeniem poprzecznym do jej osi gwarantuje przyleganie 
do siebie kolejno nawijanych warstw. Uzyskuje się dzięki temu zwarty obwój, ściśle przylegający 
do fabrycznej izolacji kabla. Taśma może być stosowana jako izolacja dowinięta w mufach do kabli 
energetycznych średniego napięcia o izolacji papierowej przesycanej syciwem ściekającym lub 
nieściekającym. Dzięki zastosowanej metodzie impregnacji i próżniowemu, dwuwarstwowemu 
pakowaniu taśma nie absorbuje wilgoci w trakcie przechowywania.

Taśma półprzewodząca z papieru marszczonego z dodatkiem grafitu. Doskonale układa się przy 
nawijaniu na dowolnych kształtach. Należy ją nawijać rozciągając marszczenie papieru, dzięki 
czemu uzyskuje się naprężenie zapewniające właściwe przyleganie taśmy. Może być stosowana 
do ekranowania złączek oraz odtwarzania ekranów półprzewodzących na izolacji dowiniętej w 
mufach SN do kabli o izolacji papierowej przesycanej syciwem ściekającym lub nieściekającym.

Typ Rozmiar (szer. x dł.) Pakowanie

EP-IS1 10mm x 8m 1 rolka

EP-IS1 15mm x 5m 3 rolki

EP-IS2 25mm x 8,5m 4 rolki

EP-IS2 25mm x 5,5m 9 rolek

Cecha Wartość

Kolor brązowy

Grubość 0,38 mm (15 mils)

Wytrzymałość na rozciąganie 10,6 N/mm²

Wydłużenie przy zerwaniu 140-170%

Temperatura pracy ciągłej 80°C

Dopuszczalne przeciążenie termiczne 110°C

Wytrzymałość dielektryczna 10 kV/mm

Rezystywność skrośna 1 x 1011 Ωm

Cecha Wartość

Kolor czarny

Grubość 0,38 mm (15 mils)

Wytrzymałość na rozciąganie 10,6 N/mm²

Wydłużenie przy zerwaniu 140-170%

Temperatura pracy ciągłej 80°C

Dopuszczalne przeciążenie termiczne 110°C

Rezystywność skrośna 300 Ωm

Typ Rozmiar (szer. x dł.) Pakowanie

EP-SC1 10mm x 6m 1 rolka

EP-SC2 25mm x 7m 1 rolka

EP-SC2 25mm x 8m 3 rolki

Taśmy papierowe

EP-IS
Impregnowany papier marszczony izolacyjny

EP-SC
Papier marszczony półprzewodzący

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.
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Siatka miedziana ocynowana stosowana jest do odtwarzania ekranów kabli 
energetycznych, wykonywania połączeń przewodzących oraz odprowadzania 
ładunków statycznych. Doskonale układa się na dowolnych kształtach, jest 
elastyczna, odporna na ogień, olej, korozję, rozpuszczalniki oraz wilgoć. 
Wykonanie w formie spłaszczonego rękawa umożliwia zastosowanie jej jako 
rurki lub jako taśmy płaskiej.

Typ Rozmiar (szer. x dł.)

EP-Mesh 25/4 25mm x 4,5m

EP-Mesh 25/30 25mm x 30m

EP-Mesh 50/3 50mm x 3m

EP-Mesh 50/11 50mm x 11m

EP-Mesh 50/100 50mm x 100m

Cecha Wartość

Wydłużenie przy zerwaniu 0,7

Grubość 0,4mm

Siła zrywająca 4000 N/m

Dopuszczalna temperatura pracy -60°C do +500°C

EP-Mesh 60/1 60mm x 1m

EP-Mesh 60/3 60mm x 3m

EP-Mesh 60/11 60mm x 11m

EP-Mesh 60/100 60mm x 100m

Ekranująca siatka miedziana

EP-Mesh

Materiał: stal nierdzewna austenityczna.

Zastosowanie: do łączenia metalicznych powłok kabli energetycznych 
bez konieczności lutowania.

Zakres stosowania

[mm] d D W

EP-61 14 - 22 11,0 13,2 16

EP-62 18.5 - 29 14,6 17,4 16

EP-63 23.5 - 37 17,9 21,8 16

EP-64 31 - 50 24,0 28,9 16

EP-65 44 - 70 29,1 35,4 20

EP-66 58 - 94

Typ
Wymiary [mm]

43,7 51,0 20

Sprężyny krążkowe CFS o stałej sile docisku

EP-ArmorTape jest to strukturalna taśma z włókna szklanego 
nasączona żywicą utwardzaną pod wpływem wody. Taśma 
pakowana jest w aluminiowe torebki zabezpieczające, po 
otwarciu których w ciągu kilkudziesięciu minut następuje 
utwardzenie żywicy. Proces utwardzania można przyspieszyć 
zanurzając tkaninę w wodzie. Po utwardzeniu materiał jest 
bardzo wytrzymały mechanicznie i odporny chemicznie.

Zastosowanie: naprawa powłok kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych, zabezpieczanie mechaniczne, ochrona 
antykorozyjna rurociągów.

Rozmiar:   100mm x 4.5m

Cecha Wartość

Wydłużenie przy zerwaniu 160%

Siła zrywająca 35000 N/m

Dopuszczalna temperatura pracy -40°C do +90°C

Rodzaj materiału strukturalnego włókno szklane

Rodzaj żywicy poliuretanowa

Czas żelowania żywicy:

- przy wilgotności względnej 40% do 60 minut

- po zalaniu wodą do 20 minut

Hydroutwardzalna taśma wzmacniająca

EP-ArmorTape

Taśmy inne

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.
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Mastyki elektrotechniczne

EP-Mastik30
Mastyka uszczelniająca termotopliwa

Czerwona mastyka termotopliwa stosowana głównie jako uszczelnienie przeciwwilgociowe 
w termokurczliwych głowicach kablowych. Po ogrzaniu staje się półpłynna i doskonale spaja z rurami 
izolacyjnymi, zapobiegając dostaniu się wody do wnętrza głowicy zarówno od strony drutów żyły 
powrotnej, jak również od strony końcówki kablowej.

Cecha Wartość Metoda testu

Kolor czerwony ASTM-D-4325

Wytrzymałość na rozciąganie 18 MPa ASTM-D-4325

Wydłużenie przy zerwaniu 700% ASTM-D-4325

Spajalność spełnia wymagania ASTM-D-4388

Typ
Rozmiar                        

(szer. x dł. x grubość)

EP-Mastik 30 25mm x 10m x 0,5mm

EP-Mastik 30 30mm x 0,36m x 2mm

Szara mastyka butylowa odporna na temperaturę do 90°C a krótkotrwale nawet do 
120°C. Pozwala się łatwo formować i zachowuje elastyczność w szerokim zakresie 
temperatur. Nie absorbuje wilgoci, stosowana przede wszystkim jako warstwa 
uszczelniająca. Wykazuje doskonałą przyczepność do metali, tworzyw sztucznych, 
szkła, drewna, kamienia. Odporna na starzenie, rozpuszczalniki, tłuszcze i chemikalia.

Typ Rozmiar (szer. x dł.)

EP-Mastik 25 25mm x 0,2m

EP-Mastik 25 25mm x 0,3m

EP-Mastik 25 25mm x 0,5m

EP-Mastik 25 25mm x 15m

Cecha Wartość

Kolor szary

Grubość 3 mm

Wytrzymałość na rozciąganie 40 N/cm²

Przyczepność do stali 7 N/cm

Temperatura stosowania od -40°C do +90°C

Dopuszczalne przeciążenie termiczne 120°C

EP-Mastik25
Mastyka uszczelniająca ciepłoodporna

Żółta mastyka sterująca o wysokiej względnej przenikalności dielektrycznej.
ź sterowanie pola elektrycznego w obszarach zakończenia ekranów w mufach i głowicach SN
ź redukcja naprężeń elektrycznych i wyładowań niezupełnych w mufach kablowych SN

Typ Rozmiar (szer. x dł.)

EP-Stress 19 19mm x 0,5m x 1mm

EP-Stress 20 20mm x 0,15m x 1mm

EP-Stress 30 30mm x 0,36m x 2mm

Cecha Wartość

Kolor żółty

Wytrzymałość na rozciąganie 1 MPa

Wydłużenie przy zerwaniu 1000%

Przyczepność do polietylenu 10 N/cm

Rezystywność skrośna

Wytrzymałość dielektryczna 15 kV/mm

Stała dielektryczna > 13

EP-Stress
Mastyka sterująca pole elektryczne

9 1 x 10 Ωm

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.
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Taśmy ostrzegawcze

Folia do znakowania przebiegu tras linii kablowych ułożonych w ziemi:
ź kolor niebieski - dla kabli na napięcie U do 1kV;n 

ź kolor czerwony - dla kabli na napięcie U  powyżej 1kV.n

Folia wykonana jest z mikroperforowanego tworzywa sztucznego zgodnie z normą 
PN-EN 12613:2010 oraz N-SEP-E 004 2014-A1-2019 "Elektroenergetyczne i 
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa." Grubość folii jest nie 
mniejsza niż 0,3mm. Wytrzymała - w temperaturze 20°C wydłużenie przy zerwaniu 
wynosi co najmniej 200%.

czerwona niebieska

EP FK-100/03 CZE EP FK-100/03 NIE 100mm x 100m x 0,3mm

EP FK-100/04 CZE EP FK-100/04 NIE 100mm x 100m x 0,4mm

EP FK-200/03 CZE EP FK-200/03 NIE 200mm x 100m x 0,3mm

EP FK-200/04 CZE EP FK-200/04 NIE 200mm x 100m x 0,4mm

EP FK-300/03 CZE EP FK-300/03 NIE 300mm x 100m x 0,3mm

EP FK-400/03 CZE EP FK-400/03 NIE 400mm x 50m x 0,3mm

EP FK-400/04 CZE EP FK-400/04 NIE 400mm x 50m x 0,4mm

EP FK-400/05 CZE EP FK-400/05 NIE 400mm x 50m x 0,5mm

Typ Rozmiar                    
(szer. x dł. x gr.)

biało-czerwona czarno-żółta

EP TO-100/8 BC EP TO-100/8 CZ 80mm x 100m x 0,1mm

EP TO-250/8 BC EP TO-250/8 CZ 80mm x 250m x 0,1mm

EP TO-500/8 BC EP TO-500/8 CZ 80mm x 500m x 0,1mm

Typ Rozmiar                    

(szer. x dł. x gr.)

TAŚMY OSTRZEGAWCZE BEZ KLEJU

biało-czerwona czarno-żółta

EP TOK-50/33 BC EP TOK-50/33 CZ 50mm x 33m x 0,15mm

EP TOK-100/33 BC EP TOK-100/33 CZ 100mm x 33m x 0,15mm

EP TOK-150/33 BC EP TOK-150/33 CZ 150mm x 33m x 0,15mm

Typ Rozmiar                    

(szer. x dł. x gr.)

TAŚMY OSTRZEGAWCZE Z KLEJEM (SAMOPRZYLEPNE)

EP FK-300/04 CZE EP FK-300/04 NIE 300mm x 100m x 0,4mm

EP FK-300/05 CZE EP FK-300/05 NIE 300mm x 100m x 0,5mm

Folie kablowe ostrzegawcze

EP-FK

Taśmy ostrzegawcze

EP-TO, EP-TOK

Taśmy ostrzegawczo-odgradzające biało/czerwone i żółto/czarne stosowane do 
wygradzania miejsca robót znajdujących się poza jezdnią w miejscach 
nieprzeznaczonych do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych. Dostępne 
również w wersji samoprzylepnej (z klejem).

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.
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Opaski kablowe

EP, EPUV
Opaski (taśmy) kablowe zaciskowe

Poliamid 6.6

Temperatura pracy: od - 40°C do +85°C

Samogasnące wg. UL 94V2

Bezhalogenowe, odporne na UV (czarne)

Specyfikacje
PN-EN 62275, PN-EN 45545-2:A1

EP 8/3 80

EP 10/3 100

EP 12/3 120

EP 16/3 160

EP 20/3 200

EP 14/4 140

EP 20/4 200

EP 25/4 250

EP 30/4 300

EP 37/4 370

EP 12/5 120

EP 16/5 160

EP 18/5 180

EP 20/5 200

EP 25/5 250

EP 30/5 300

EP 37/5 370

EP 43/5 430

EP 20/8 200

EP 30/8 300

EP 37/8 370

EP 45/8 450

EP 55/8 550

EP 75/8 750

EP 61/9 610

EP 71/9 710

EP 76/9 760

EP 120/9 1200

EP 23/13 230

EP 48/13 480

EP 73/13 730

EP 100/13 1000

12,5

3,6

4,8

7,6

8,8

2,5

EPUV 8/3

EPUV 10/3

EPUV 12/3

EPUV 16/3

EPUV 20/3

EPUV 14/4

EPUV 20/4

EPUV 25/4

EPUV 30/4

EPUV 37/4

EPUV 12/5

EPUV 16/5

EPUV 18/5

EPUV 20/5

EPUV 25/5

EPUV 30/5

EPUV 37/5

EPUV 43/5

EPUV 20/8

EPUV 30/8

EPUV 37/8

EPUV 45/8

EPUV 55/8

EPUV 75/8

EPUV 61/9

EPUV 71/9

EPUV 76/9

EPUV 120/9

EPUV 23/13

EPUV 48/13

EPUV 73/13

EPUV 100/13

EP 40/4 EPUV 40/4 400

EP 40/5 400EPUV 40/5

14

21

27

40

53

33

46

68

84

106

24

37

43

50

65

81

104

123

51

83

105

131

163

226

182

195

227

342

57

140

216

315

120

119

82

183

224

550

780

1150

Wymiary
[mm] Siła zrywająca

[N]

TYP

Białe Czarne (UV)
W L

Max Ø wiązki

L

W

Tabela przedstawia rozmiary typowe. 
Inne rozmiary dostępne są na zapytanie.

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.
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Preparaty chemiczne

Klej szybkoschnący do taśm PCW

EP-CVA

Szybkoschnący klej rozpuszczalnikowy stosowany do łączenia tworzyw sztucznych, w szczególności PCW. 
Klej rozpuszcza powierzchniowo PCW, a następnie wiąże tworząc po utwardzeniu mocną, a zarazem 
elastyczną spoinę, odporną na wilgoć i zmienne warunki atmosferyczne. Może być stosowany do klejenia 
taśm odtwarzających osłony górniczych kabli i przewodów oponowych jak np. EP-CVO.
Dostarczany w butelkach z tworzywa odpornego na działanie czynników chemicznych.

Pojemność:    125 ml
  200 ml
  250 ml

Płyn czyszczący do zastosowań energetycznych

MMAC

Bezbarwny płyn stosowany czyszczenia osłon oraz izolacji kabli i przewodów w procesie łączenia lub 
naprawy. Usuwa wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia w tym  także powstałe w wyniku kontaktu z syciwem 
kablowym. Rozpuszcza tłuszcze, woski i niektóre żywice. Nie pozostawia osadu na czyszczonych 
powierzchniach. Zalecany do przygotowania powierzchni osłon kabli i przewodów przed klejeniem taśm 
oponowych PCW.
Dostarczany w butelkach z tworzywa odpornego na działanie czynników chemicznych.

Pojemność:      200 ml
    250 ml
    500 ml
  1000 ml

Smar dielektryczny do zastosowań elektroenergetycznych.

Podstawowe zastosowanie:
ź ochrona antykorozyjna elementów metalowych;
ź redukcja tarcia przy usuwaniu ekranów kablowych (współpracuje z wszystkimi 

typami korowarek);
ź zmniejszanie poziomu wyładowań niezupełnych przy montażu prefabrykatów 

termokurczliwych i zimnokurczliwych.

Podstawowe cechy:
ź niepalny;
ź nie zmienia konsystencji w szerokim zakresie temperatur (-30°C do +40°C).

Typ Opakowanie Pojemność

EP-SEL/5 saszetka 5ml

EP-SEL/100 tubka 100ml

EP-SEL/500 puszka 500ml

Smar elektroizolacyjny

EP-SEL

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.
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Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.

EP-IMPR B60
Impregnat kablowy

Preparaty chemiczne

Impregnat do stosowania w elektroenergetycznej aparaturze łączeniowej i osprzęcie 
kablowym jest impregnatem nieinhibitowanym (klasa U - nie zawiera inhibitora utleniania) 
otrzymywanym z głęboko rafinowanych frakcji olejowych pochodzenia naftowego. 
Impregnat nie zawiera pasywatorów metali oraz innych dodatków.

Właściwości
ź bardzo dobre własności elektroizolacyjne, tj. wysokie napięcie przebicia oraz niską 

stratność dielektryczną
ź doskonałe właściwości antyutleniające i antykorozyjne
ź nie zawiera w swoim składzie toksycznych związków PCB
ź wysoka odporność termooksydacyjna
ź dobra stabilność w polu elektrycznym
ź nie powoduje korozji

Dostępne opakowania
1L, 5L, 20L

Normy, aprobaty, specyfikacje
IEC 60296, PN-EN 60296:2012

Cecha Wartość

Gęstość w temp. 15°C 30,872 g/cm

Gęstość w temp. 20°C 30,870 g/cm

Lepkość kinematyczna w +40°C 29,9 mm /s

Lepkość kinematyczna w  -30°C 21005 mm /s

Temperatura zapłonu 146°C 

Zawartość wody

Temperatura płynięcia -51°C

Współczynnik strat dielektrycznych w 90°C -0,0015

8 mg/kg

Napięcie powierzchniowe 44 N/m
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