
1

Pomimo tego, że dołożyliśmy wszelkich starań aby zapewnić dokładność informacji zawartych w niniejszym katalogu, zakres asortymentowy oraz wybrane dane techniczne mogą 
ulec zmianie a prezentowane zdjęcia wyrobów mogą różnić się od rzeczywistych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian informacji zawartych w 
niniejszym katalogu w dowolnej chwili i bez wcześniejszego powiadomienia.

Kopiowanie i powielanie zawartości publikacji możliwe tylko po uzyskaniu zgody Energy Partners Sp. z o.o.

© 2023 Energy Partners Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.

Energy Partners Sp. z o.o.

profesjonalne	narzędzia	dla	energetyki

doświadczony	zespół	wykwalifikowanych	pracowników

stabilna	i	licząca	się	marka

kilkanaście	lat	doświadczenia

fachowe	wsparcie	techniczne

system	jakości	ISO-9001

specjalistyczne	laboratorium	badawcze

dział	badań	i	rozwoju

bogata	oferta	produktowa

    Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Narzędzia dla energetyki
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Jednostrefowe nożyce do kabli

Nożyce do kabli i przewodów

RC15

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.

Nożyce do cięcia i odizolowywania:
ź kabli Al i Cu jedno- i wielożyłowych;
ź średnica zewnętrzna do 15mm;

2
ź przekrój do 50mm .  Długość: 170mm; masa: 210g.

Cechy szczególne:
ź ostrza odkuwane ze specjalnej stali stopowej odpowiednio obrobionej cieplnie i szlifowanej;
ź cięcie bez gniecenia i deformacji kabla.

UWAGA: nie stosować do cięcia kabli zbrojonych i opancerzonych linką lub taśmą stalową oraz drutu miedzianego ciągnionego na zimno.

Nożyce do cięcia i odizolowywania:
ź kabli Al i Cu jedno- i wielożyłowych;
ź średnica zewnętrzna do 20mm;

2
ź przekrój do 70mm .    Długość: 200mm; masa: 340g.

Cechy szczególne:
ź ostrza odkuwane ze specjalnej stali stopowej odpowiednio obrobionej cieplnie i szlifowanej;
ź podwójny profil noży ułatwia cięcie grubych kabli;
ź nacięcie kabla w gnieździe zewnętrznym, właściwe cięcie w gnieździe bliżej osi obrotu.

UWAGA: nie stosować do cięcia kabli zbrojonych i opancerzonych linką lub taśmą stalową oraz drutu miedzianego ciągnionego na zimno.

Nożyce do cięcia i odizolowywania:
ź kabli Al i Cu jedno- i wielożyłowych;
ź średnica zewnętrzna do 27mm;

2
ź przekrój do 150mm .    Długość: 500mm; masa: 1,1kg.

Cechy szczególne:
ź nożyce wyposażone w ostrza o nowej geometrii, pozwalającej na zminimalizowanie siły potrzebnej do 

przecięcia kabla;
ź ramiona wykonane sa ze specjalnej rurki aluminiowej.

UWAGA: nie stosować do cięcia kabli zbrojonych i opancerzonych taśmą stalową oraz linek stalowych.

Dwustrefowe nożyce do kabli

RC20

Nożyce dwuręczne do kabli

RC27
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EP-RC38, EP-RC52, EP-RC100
Nożyce zapadkowe do kabli

Nożyce do kabli i przewodów

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.

Nożyce zapadkowe (grzechotkowe) do kabli i przewodów Al i Cu

ź do cięcia kabli z pancerzem z cienkich blach stalowych
ź proste w obsłudze dzięki niewielkiej wadze i zwartej konstrukcji 

(mogą być używane w miejscach o ograniczonym dostępie)
ź precyzyjnie wykończone, hartowane ostrza
ź czyste i gładkie cięcie bez miażdżenia i deformacji
ź do obsługi jedną ręką dzięki mechanizmowi zapadkowemu
ź wymagają użycia niewielkiej siły dzięki bardzo wysokiemu 

przełożeniu
ź dwustopniowy mechanizm zapadkowy ułatwiający cięcie
ź bezpieczny, ergonomiczny profil rękojeści
ź specjalna stal narzędziowa, kuta, hartowana olejowo

UWAGA - nieodpowiednie do przecinania drutu i lin stalowych!

EP-RC38

Długość: 250mm
Masa: 625g
Maksymalny zakres cięcia: 32mm

EP-RC52

Długość: 280mm
Masa: 735g
Maksymalny zakres cięcia: 52mm

EP-RC100

Długość: 870mm
Masa: 5,7kg
Maksymalny zakres cięcia: 100mm

Dwuręczne - do kabli i przewodów 
miedzianych i aluminiowych - również z 
izolacją z gumy lub tworzywa.

Nożyce łańcuchowe do stali

EP-CUT 743

Nożyce do lin i prętów stalowych, przewodów AL i 
AFL oraz kabli.

W modelu zastosowano mechanizm zapadkowy z łańcuchem dzięki 
czemu siła potrzebna do cięcia została zredukowana do minimum.

Maksymalna średnica cięcia: 40mm
Długość: 743mm
Masa:  5kg
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Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.

stal 19HRc stal 48HRc

EP-7172 460 8 5 460

EP-7172 610 9 7 610

EP-7172 760 11 8 760

EP-7172 910 13 9 910

Typ

Maksymalna średnica cięcia
[mm] Długość 

[mm]

Nożyce dźwigniowe do linek stalowych i aluminiowo-stalowych.

Maksymalna średnica cięcia:
2

ź 16mm (stal miękka 60 - 100 kg/mm )
2

ź 13mm (stal twarda 120 - 150 kg/mm )
2

ź 10mm (pręt stalowy okrągły 60 - 80 kg/mm )

Długość: 800mm

Nożyce dźwigniowe do osiowego cięcia prętów

EP-7172

Nożyce do stali

EP-CUT 800

Zestawy do bezpiecznego cięcia kabli i przewodów Al i Cu, w których nie jest możliwe 
jednoznaczne określenie stanu beznapięciowego. 
Wyposażone w głowicę, pompę nożną z manometrem, linką uziemiającą, przewód hydrauliczny 
o długości 10mb. Maksymalne napięcie znamionowe wynosi 60 kV. Na zamówienie zestawy 
dostarczane są z uziomem prętowym (stal ocynkowana, długość: 0,82 m; 16mm; masa: 2,5 kg).

Zestaw GC 50-H 700-E
Maksymalna średnica przecinanego przewodu lub kabla: 50mm (nieopancerzony lub 
opancerzony taśmą stalową). W przypadku przewodów zbrojonych drutem lub taśmą stalową, 
maksymalna średnica cięcia nie może przekraczać 30mm.
Masa pompy: 9,2 kg; masa głowicy: 3,6 kg; siła nacisku: 80 kN.

Zestaw GC 100-H 700-E
Maksymalna średnica przecinanego przewodu lub kabla: 96mm (nieopancerzony lub 
opancerzony taśmą stalową).
UWAGA: nie można stosować do przewodów zbrojonych drutem stalowym.
Masa pompy: 9,2 kg; masa głowicy: 7,0 kg; siła nacisku: 80 kN.

Specyfikacje:  PN-EN 50340:2002

Zestawy posiadają atest na zgodność z normą PN-EN 50340:2002 stanowiący podstawę przyjmowania do eksploatacji przez zakłady energetyczne, elektrownie i zakłady 
przemysłowe oraz inne przedsiębiorstwa wytwarzające, przesyłające lub użytkujące energię elektryczną.

GC 50-H, GC 100-H
Zestawy do bezpiecznego cięcia kabli

Nożyce do kabli i przewodów
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Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.

Maksymalna siła cięcia

Typ głowicy tnącej

Waga z akumulatorem

Oświetlenie pola pracy

Zasilanie

Wskaźnik stanu akumulatora

Skok tłoka

Napięcie ładowania

Maksymalny czas ładowania

przewód/kabel z żyłą Al 45 mm

przewód/kabel z żyłą Cu 45 mm

przewód zbrojony 40 mm

AC 100V- 240V; 50-60 Hz

Około 2 godzin

Maksymalna średnica cięcia

50 mm

wyświetlacz OLED

zamknięta, obrotowa 180°

6,0 kg

dioda LED biała

akumulator Li-Ion 18 V, 3 Ah

SPECYFIKACJA TECHNICZNA EPESG-40

60 kN

EPESG-40, EPES-85K
Nożyce akumulatorowe do kabli

Do cięcia kabli Cu/Al (w tym zbrojonych)

Maksymalna siła cięcia

Typ głowicy tnącej

Waga

Rozwarcie nożyc

Ilość cięć na jednym ładowaniu

Oświetlenie pola pracy

Zasilanie

Wskaźnik stanu akumulatora

Zabezpieczenie przeciążeniowe

Napięcie ładowania

Maksymalny czas ładowania

przewód/kabel z żyłą Al 80 mm

przewód/kabel z żyłą Cu 80 mm

linka stalowa ACSR     --

wyświetlacz OLED

termiczne

AC 100V- 240V; 50-60 Hz

Około 90 minut

Maksymalna średnica cięcia

86 mm

Około 130 (żyła Cu 150 mm²)

67 kN

otwarta, obrotowa 180°

8,0 kg

dioda LED biała

akumulator Li-Ion 18 V, 3 Ah

SPECYFIKACJA TECHNICZNA EPES-85K

Każdy zestaw zawiera:

ź nożyce akumulatorowe
ź ładowarkę sieciową
ź akumulatory 3Ah, 18V (2 sztuki)
ź walizkę transportową;
ź instrukcję obsługi
ź kartę gwarancyjną

Nożyce do kabli i przewodów
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Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.

Nożyce akumulatorowe do kabli

EP-NTX20L

Maksymalna siła cięcia

Typ głowicy tnącej

Wymiary narzędzia [mm]

Waga

Oświetlenie pola pracy

Zasilanie

Ilość cięć na jednym ładowaniu

Napięcie ładowania

Maksymalny czas ładowania

przewód ACSR 21 mm

przewód/kabel z żyłą Al 20 mm

przewód/kabel z żyłą Cu 20 mm

lina stalowa 20 mm

pręt zbrojeniowy 14 mm

pręt ze stali miękkiej 13 mm

Około 300 (żyła Cu 150 mm²)

AC 100V- 240V; 50-60 Hz

Około 2 godzin

Maksymalna średnica cięcia

50 kN

zamknięta, obrotowa 180°

116 x 75 x 382

2,9 kg

dioda LED

akumulator Li-Ion 18 V, 3 Ah

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

UWAGA!
Nieodpowiednie do cięcia 
drutu ze stali hartowanej!

Uniwersalne narzędzie akumulatorowe

BZ-60UNV

Zaciskanie / cięcie / otworowanie.
Obrotowa zamykana głowica uniwersalna 60kN, skok 42mm dwubiegowy.

Zaprasowywanie 6 - 300 mm².
Współpraca z matrycami serii: M5, M18, M22 (za pośrednictwem adapterów).

Cięcie przewodów zwykłych i zbrojonych Cu/Al oraz ACSR do Ø maks. 40mm.

Otworowanie do: Ø 64 mm, kwadrat 92 x 92mm, prostokąt 46 x 92mm (ST37 3,0 mm).
Ilość operacji na jednym ładowaniu akumulatora: ok.110.
Czas operacji: 3-5 s, w zależności od średnicy.
Podświetlenie LED obszaru roboczego
Wytrzymała dwukomponentowa obudowa
Sygnalizacja diagnostyczna LED
Możliwość przerwania operacji na każdym etapie
Automatyczny zawór zwrotny. 
Akumulator: 18,0 V, Li-ion, poj. 3,0 Ah czas ładowania: 22 min. 
Temperatura pracy: -20ºC do +40ºC.     Waga: 4,6 kg.

Każdy zestaw zawiera:

ź nożyce akumulatorowe
ź ładowarkę sieciową
ź akumulatory 3Ah, 18V (2 sztuki)
ź walizkę transportową;
ź instrukcję obsługi
ź kartę gwarancyjną

Nożyce do kabli i przewodów
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Praska mechaniczna do końcówek i złączek:
ź rurowych Cu wykonanych poza standardem DIN;
ź rurowych Cu wykonanych wg standardu DIN.

2Zakres przewodów od 6÷50 mm .
Wyposażona w obrotowe matryce zaciskowe typu US1 lub US1-D.
Długość: 390mm, waga: 1,7kg.

Praska mechaniczna do końcówek i złączek:
ź rurowych Cu wykonanych poza standardem DIN;
ź rurowych Cu wykonanych wg standardu DIN.

2Zakres przewodów od 10÷150 mm .
Wyposażona w obrotowe matryce zaciskowe typu 
US2, US2-D, US3, US3-D.
Długość: 650mm, waga: 4,3kg.

Głowica obrotowa 360°.
2Zakres przekrojów: 6-300mm .

Długość: 560 - 860mm (teleskopowe rękojeści).
Siła zacisku: 60kN.                    
Waga: 2,9kg.

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.

Praski kablowe

PR 50, PR 50D
Praska z matrycami obrotowymi

PR 120, PR 120D, PR 150, PR 150D
Praska z matrycami obrotowymi

PR-MPZ 60
Praska mechaniczna

2Uniwersalna praska mechaniczno-hydrauliczna 6-300mm  
prasowanie końcówek i złączek Al, Cu i izolowanych, karbowanie 
złączek do linii napowietrznych, przeformowywanie żył 
sektorowych.

Głowica obrotowa 180°.
 W komplecie walizka transportowa.

Siła zacisku: 60kN.
Waga: 2,9kg.

Praska mechaniczno-hydrauliczna

EP-HPZ 60
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Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.

Praski kablowe

2 2Zestaw do zaprasowywania złączek i końcówek 500mm  oraz 625mm , składający się z:
ź  hydraulicznej głowicy prasującej EP-PP230;
ź pompy hydraulicznej FHP700 wraz z wężem hydraulicznym o długości 5mb;

2ź matrycy do zaprasowywania złączek i końcówek trakcyjnych 500mm ;
2ź matrycy do zaprasowywania złączek i końcówek trakcyjnych 625mm ;

ź metalowej skrzyni transportowej.

EP-PP 230
Uniwersalna głowica hydrauliczna o małych gabarytach i dużej sile docisku.
Idealne narzędzie do pracy w terenie i na wysokości (długość węża zasilającego 
wynosi 5mb). Doskonale sprawdza się przy budowie i naprawach linii kablowych 
trakcji tramwajowej oraz kolejowej.

Ciśnienie robocze: 700 bar.
Siła nacisku: 230 kN.

HP 700
Pompa hydrauliczna do prac montażowych w miejscach trudno dostępnych, z 
dala od źródeł energii elektrycznej. Wyposażona w wąż hydrauliczny zakończony 
szybkozłączem. Idealne narzędzie do pracy w terenie i na wysokości. 
Współpracuje z głowicą EP-PP 230.

Ciśnienie robocze: 700 bar.
Długość węża: 3mb (w komplecie).

EP-PP 230/500Al oraz EP-PP 230/630Cu
Matryce do zaprasowywania złączek i końcówek kablowych wykorzystywanych w 
kablowym osprzęcie trakcyjnym. Kompatybilne z głowicą EP-PP 230.

2EP-PP 230/500Al - matryca do złączek i końcówek aluminiowych 500mm .
2EP-PP 230/630Cu - matryca do złączek i końcówek miedzianych 625mm .

Siła nacisku: 230 kN.

Zestaw prasujący do muf i głowic trakcyjnych

EP-PP 230
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Praski kablowe

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.

Każdy zestaw zawiera:
ź praskę z wyświetlaczem OLED;
ź komplet matryc uniwersalnych Al/Cu;
ź ładowarkę sieciową;
ź akumulatory 3Ah, 18V (2 sztuki);
ź walizkę transportową;
ź instrukcję obsługi;
ź kartę gwarancyjną.

Maksymalna siła prasowania 67 kN

Zakres pracy 6 - 300 mm² (dwubiegowy)

Skok tłoka 17 mm (automatyczny powrót po zaprasowaniu)

Waga 5,3 kg

Oświetlenie pola pracy dioda LED

Zasilanie akumulator Li-Ion 18 V, 3 Ah

Czas cyklu prasowania 3 – 6s (zależnie od typu kabla)

Ilość zaprasowań na jednym ładowaniu Około 310 (żyła Cu 150 mm²)

Napięcie ładowania AC 100V- 240V; 50-60 Hz

Maksymalny czas ładowania Około 2 godzin

Głowica prasująca Obrotowa 180° (kompatybilna z matrycami K22)

Maksymalna siła prasowania 120 kN

Zakres pracy 6 - 400 mm² (dwubiegowy)

Skok tłoka 30 mm (automatyczny powrót)

Waga 7,7 kg

Oświetlenie pola pracy dioda LED

Zasilanie akumulator Li-Ion 18 V, 3 Ah

Czas cyklu prasowania 8 – 10 s (zależnie od typu kabla)

Ilość zaprasowań na jednym ładowaniu Około 270 (żyła Cu 150 mm²)

Napięcie ładowania AC 100V- 240V; 50-60 Hz

Maksymalny czas ładowania Około 2 godzin

Głowica prasująca Obrotowa 180° (kompatybilna z matrycami K13)

EP-STX60, EP-STX130
Praski akumulatorowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA EP-STX60

SPECYFIKACJA TECHNICZNA EP-STX130
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Praski kablowe

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.

Maksymalna siła prasowania 55 kN

Zakres pracy 6 - 300 mm² (dwubiegowy)

Skok tłoka 17 mm (automatyczny powrót po zaprasowaniu)

Waga 3,4 kg

Oświetlenie pola pracy dioda LED

Zasilanie akumulator Li-Ion 18 V, 2x3 Ah

Czas cyklu prasowania 2 – 5s (zależnie od typu kabla)

Ilość zaprasowań na jednym ładowaniu Około 310 (żyła Cu 150 mm²)

Napięcie ładowania AC 100V- 240V; 50-60 Hz

Maksymalny czas ładowania Około 45 minut

Głowica prasująca Obrotowa 180° (kompatybilna z matrycami K22)

Praska akumulatorowa kolumnowa 55kN

EP-STX 60L

SPECYFIKACJA TECHNICZNA EP-STX60L

Każdy zestaw zawiera:
ź praskę z wyświetlaczem OLED;
ź komplet matryc uniwersalnych Al/Cu;
ź ładowarkę sieciową;
ź akumulatory 3Ah, 18V (2 sztuki);
ź walizkę transportową;
ź instrukcję obsługi;
ź kartę gwarancyjną.

Uniwersalna głowica hydrauliczna o małych gabarytach i dużej sile docisku.
Idealne narzędzie do pracy w terenie i na wysokości. Doskonale sprawdza się
przy budowie i naprawach linii energetycznych oraz przewodów AFL.
Ciśnienie robocze 700 bar. Siła docisku 450 kN.
Zastosowanie: 

2- końcówki i złączki Al - max 1000 mm ; 
2- końcówki i złączki Cu - max 1000 mm ; 

2- złączki Al/St - max 887/525 mm .
Dostawa w wytrzymałej walizce transportowej z tworzywa.

Matryce do głowic 450kN

Głowica prasująca 450kN

PCS-45

Matryce typu MPCS-45AL
Do zagniatania złączek Al standard - szerokość 

2prasowania 17mm w zakresie 240-625mm

Matryce typu MPCS-45ALD
Do zagniatania złączek Al DIN - szerokość 

2prasowania 40mm / 25mm w zakresie 240-1000mm

Matryce typu MPCS-45CU
Do zagniatania złączek Cu DIN - szer. prasowania 

214mm / 17mm / 25mm w zakresie 240-1000mm

Matryce typu MPCS-45AFL
Do zagniatania płaszcza Al - szerokość prasowania 

238mm w zakresie 16-887mm

Matryce typu MPCS-45ST
Do zagniatania rdzenia stalowego - szerokość 

2prasowania 23mm w zakresie 16-525mm

240, 300, 400, 500, 625, 800, 1000

240, 300, 400, 500, 625, 800, 1000

16, 25, 30, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 210, 
240, 300, 350, 400, 525, 887

16, 25, 30, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 210, 
240, 300, 350, 400, 525

240, 300, 400, 500, 625

2Dostępne rozmiary [mm ]
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Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.

Matryce do prasek kablowych

W

Aluminiowe [mm²] Miedziane [mm²]
[mm]

EPMU-16 CU16 / AL10 16 16 25 8,0

EPMU-25 CU25 / AL16 25 8,3

EPMU-35 CU35 / AL25 35 25 35 9,5

EPMU-50 CU50 / AL35 50 35 50 11,2

EPMU-70 CU70 / AL50 70 50 70 12,3

EPMU-95 CU95 / AL70 95 70 95 14,5

EPMU-120 CU120 / AL95 120 95 120 15,7

EPMU-150 CU150 / AL120 150 120

-

17,8

EPMU-185 CU185 / AL150 185 150 185 20,1

EPMU-240 CU240 / AL185 240 22,1

EPMU-300 CU300 / AL240 300 185 240 23,7

Typ
Oznakowanie 

matrycy

Złączki i końcówki produkowane 
poza DIN 46235, 46267

rm/sm se rm/sm

16

25

35

50

70

95

120

150

185

240

300

-

25

35

50

70

95

120

150

185

240

-

Aluminiowe [mm²] Miedziane [mm²]

rm/sm se rm/sm

Złączki i końcówki produkowane 
według DIN 46235, 46267

25

35

50

70

95

120

150

185

240

- -

150

- - -

EPMU
Matryce heksagonalne uniwersalne (do Al i Cu) - seria K22

EPAFL
Matryce heksagonalne do karbowania rdzenia stalowego 
złączek linii napowietrznych AFL (szer. 6 mm) - seria K22

Typ Przekrój [mm²] W [mm]

EPAFL-16 16 5,0

EPAFL-50 50 7,0

EPAFL-25 25 5,0

EPAFL-70 70 8,5

EPAFL-35 35 5,5

EPAFL-120 120 10,0
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Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.

Typ Przekrój [mm²] Typ Przekrój [mm²]

EPRu-10 10 EPRu-120/95 120/95

EPRu-16 16 EPRu-150/120 150/120

EPRu-35/25 35/25 EPRu-185/150 185/150

EPRu-50/35 50/35 EPRu-240/185 240/185

EPRu-70/50 70/50 EPRu-300/240 300/240

EPRu-95/70 95/70 EPRu-300 300

Typ Przekrój [mm²] Typ Przekrój [mm²]

EPOP-10 10 EPOP-70 50 - 70

EPOP-25 16 - 25 EPOP-95 70 - 95

EPOP-35 35 EPOP-185 95 - 185

Matryce do prasek kablowych

Matryce do zacisków miedzianych typu C (C-clamps) - seria K22

EPOP

Matryce do przeformowywania żył sektorowych 
na okrągłe (szerokość 35mm) - seria K22

EPRu

Zamykany pojemnik z wytrzymałego tworzywa 
sztucznego do przechowywania matryc serii K22.

Pojemność: 20 szt.

Wymiary: 250mm x 250mm x 50mm.

EP-BOX
Pudełko do matryc serii K22
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Narzędzia do obróbki kabli

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.

Przyrząd do zdejmowania powłoki zewnętrznej z nieopancerzonych kabli o średnicy 
zewnętrznej powyżej 25mm. Działa na zasadzie otwieracza do puszek. Sprawdza się zarówno przy 
cięciu wzdłużnym jak i po obwodzie kabla. Nóż (z regulacją głębokości cięcia 0 - 5mm) zakończony 
jest stopką zabezpieczającą żyły kabli przed uszkodzeniem. Narzędzie bardzo bezpieczne dla 
użytkownika, praktycznie uniemożliwiające zranienie się podczas pracy.

Głębokość cięcia: 0 - 5mm (ustawiana pokrętłem).
Zakres średnic powłoki kabla:  25 - 100mm.

Długość: 200mm, waga 120g.

Przyrząd do usuwania polietylenowych oraz polwinitowych powłok 
zewnętrznych kabli energetycznych również z płaszczem 
aluminiowym (XRU). 
Posiada cztery noże krążkowe do cięcia poprzecznego i jeden do cięcia 
wzdłużnego. Wykonany ze stali nierdzewnej i aluminium. Wersja do pracy 
pod napięciem - dostępna na zamówienie.

Głębokość cięcia:  0 - 5mm (regulowana siłą zacisku).
Zakres średnic powłoki kabla:  20 - 54mm.

Nożyce wyposażone są w noże krążkowe, które łatwo przecinają nawet 
bardzo twardą powłokę (również w niskich temperaturach). Model ten 
można stosować do przecinania powłoki wraz z pancerzem. Wykonując 
cięcie wokół osi kabla wystarczy wykonać niewielki ruch, a cztery noże 
przecinają powłokę na całym obwodzie. Zamontowanie na osi noży 
krążków dystansowych pozwala na kontrolę głębokości cięcia w zakresie 
od 0.5mm do 5.0mm. Nożyce wyposażone są w użebrowane kółko 
prowadzące i przekładnię grzechotkową, co znacznie ułatwia wykonanie 
cięcia wzdłuż osi kabla, szczególnie w niskich temperaturach oraz 
metalowe „pazury” do rozwierania rozciętej powłoki. Nożyce 
przystosowane są do obróbki kabli o średnicy 25 - 60mm.

Głębokość cięcia: 0 - 5mm (regulowana pierścieniem dystansowym).
Zakres średnic powłoki kabla:  25 - 60mm.

Długość: 250mm, waga 850g

EP-PW1
Przyrząd do usuwania powłok kabli i przewodów

EP-PW2
Szczypce krążkowe do usuwania powłok kabli i przewodów

EP-PW3
Szczypce krążkowe do usuwania powłok kabli i przewodów
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Narzędzia do obróbki kabli

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.

².Przyrząd do zdejmowania izolacji serii EP-AV to najprostszy i najtańszy sposób na usunięcie izolacji z żyły kablowej w zakresie 25-240mm  Regulowane 
pokrętło pozwala na ustawienie długości odizolowywanego odcinka do 10cm. Jest to idealne rozwiązanie do obróbki kabli przed zaprasowaniem 
końcówki. Cała operacja odizolowania odbywa się bardzo szybko i bezpiecznie. 

EP-AV6300 - pokrętło uniwersalne 
EP-AV63025   -  25mm²
EP-AV63035   -  35mm²
EP-AV63050   -  50mm²
EP-AV63070   -  70mm²
EP-AV63095   -  95mm²
EP-AV63120   -  120mm²
EP-AV63150   -  150mm²
EP-AV63185   -  185mm²
EP-AV63240   -  240mm²

Profesjonalne urządzenie do usuwania ekranu wytłaczanego z izolacji tworzywowej kabli 
średnich napięć. Płynna i precyzyjna regulacja średnicy izolacji (10-52mm) i grubości 
usuwanego ekranu (0-1.4mm) daje możliwość wszechstronnego zastosowania. Urządzenie 
umożliwia szybkie usunięcie ekranu z odcinka o dowolnej długości. Użebrowana powierzchnia 
prowadnicy o zmiennym kącie położenia ułatwia prowadzenie urządzenia i uzyskanie gładkiej 
powierzchni izolacji. Urządzenie umożliwia usunięcie ekranu w dwóch kierunkach: zarówno od 
czoła kabla jak i w kierunku przeciwnym. Zwarta i solidna konstrukcja gwarantuje długie 
i bezawaryjne użytkowanie. Opakowanie - walizka z tworzywa.

Głębokość usuwanej warstwy ekranu: 0 - 1.4 mm.
Dopuiszczalny zakres średnic izolacji:  10 - 52 mm.

Długość: 180mm, waga 350g

Temperówka do stożkowania izolacji tworzywowej kabli SN.
Lewostronne osadzenie ostrza pozwala na obrót zgodnie ze 
skrętem drutów żyły co zapobiega ich uszkodzeniu.

Inne przekroje dostępne na zapytanie

Przyrząd do usuwania izolacji

EP-AV

Przyrząd do usuwania ekranu półprzewodzącego (korowarka)

EP-EK1

Przyrząd do stożkowania izolacji (temperówka)

EP-TW

Typ Zakres [mm²]

EP-TW070 70

EP-TW120 120

EP-TW240 240
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Narzędzia do napinania przewodów

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.

EP115 D-V 

EP202 WN-V 

EP434 WN-V 

EPS 434 WN-V 

EPS 404 WN-V 

4,8 

4,8 

4,8 

5,6 

6,4 

4,5 

5,2 

5,8 

6,0 

5,9 

2,3 

3,0 

4,5 

3,0 

2,6 

1000 

1000 

1000 

1400 

1800 

4,6 

6,0 

9,0 

6,0 

5,2 

500 

500 

500 

700 

900 

EP 31278000

Wciągnik linowy to bardzo popularne urządzenie do podnoszenia, naprężania, przeciągania itp. W branży 
elektroenergetycznej często używany do naprężania linii napowietrznych. Dużą zaletą urządzenia jest bardzo 
mały ciężar w stosunku do udźwigu. Dodatkowy bloczek umożliwia zwiększenie udźwigu o 100%. Urządzenie 
umożliwia stopniowe rozprężenie.

udźwig
[daN]

udźwig
[daN]

długość robocza
linki
[m]

1,5 1500 3,0 700 

Wciągnik linowy to bardzo popularne urządzenie do podnoszenia, naprężania, przeciągania itp. W branży 
elektroenergetycznej często używany do naprężania linii napowietrznych. Dużą zaletą urządzenia jest bardzo 
mały ciężar w stosunku do udźwigu. Dodatkowy bloczek umożliwia zwiększenie udźwigu o 100%. Wciągnik 
wyposażony jest w sprzęgło cierne pozwalające na płynne rozprężenie połączenia.

Żabka (uchwyt samozaciskowy) do naciągania linii izolowanych (PAS, EXCEL, SAXKA) oraz 
nieizolowanych (AL, AFL). Siła zacisku rośnie wraz ze wzrostem siły naciągu. Posiada 
dodatkową blokadę zabezpieczającą przewód przed wyślizgnięciem się podczas naciągania. 
Wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, zalecana do stosowania razem z wciągnikiem 
linowym Hugo.

HUGO
Wciągnik linowy

Typ

Bez bloczka Z bloczkiem
długość robocza

linki
[m]

WN-V
Wciągniki linowe

udźwig
[daN]

udźwig
[daN]

długość robocza
linki
[m]

Typ

Bez bloczka Z bloczkiem
długość robocza

linki
[m]

Waga
[kg]

Średnica
linki
[mm]

EP-ZNP
Uchwyty samozaciskowe (żabki)

EP-ZNP 4/22 

EP-ZNP 16/32 

AL, AFL2000 

2000 

Uciąg [kG]Typ

4 - 22 

16 - 32 

Zakres [mm] Zastosowanie

PAS, EXCEL, SAXKA, AL, AFL
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Narzędzia do układania kabli

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.

Wielokrążki

EP-K

Udźwig
[t]

Typ Ilość
krążków

Średnica liny
[mm]

EP-K10/0,5 

EP-K11/1 

EP-K11/2 

EP-K12/0,3 

EP-K15/1 

EP-K15/2 

EP-K15/4 

EP-K15/6 

0,5 

1,0 

2,0 

0,3 

1,0 

2,0 

4,0 

6,0 

1 

2 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

25,0 

25,0 

26,0 

10,0 

12,5 

12,5 

20,0 

20,0 

EP-B1 

EP-B4 

Słupołazy

EP-B, EP-SN, EP-RD

Typ Zastosowanie

Rozstaw 200 mm, przystosowane do wchodzenia na słupy - 
żerdzie strunobetonowe ŻN i BSW pojedyncze 

Rozstaw 293 mm, przystosowane do wchodzenia na słupy - 
żerdzie strunobetonowe ŻN i BSW bliźniacze

EP-SN 

Typ Zastosowanie

Przystosowane do wchodzenia na betonowe okrągłe żerdzie 
wirowane typu E oraz odpowiednie żerdzie typu EPV 

EP-RD 

Typ Zastosowanie

Rozstaw 200 i 275 mm, przystosowane do wchodzenia na słupy 
drewniane 
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Opończe linowe samozaciskowe wykorzystywane są głównie do przeciągania 
kabli i lin stalowych poprzez wprowadzenie kabla lub liny do środka luźnej 
opończy i jej zaciągnięcie. Opończe wykonane są z linek stalowych o małych 
średnicach. Specjalny sposób ich przeplecenia powoduje, iż po zaciągnięciu 
opończa uzyskuje doskonałą przyczepność na całej swojej długości. Przy 
układaniu kabli opończe należy stosować w układzie z krętlikiem 
zabezpieczającym kabel przed skręcaniem osiowym podczas przeciągania.

Średnica 

krętlika

Średnica      

liny
Waga Uciąg

[mm] [mm] [kg] [kN]

EP-KRK 30 30 6 0,5 30

EP-KRK 45 45 12 1,1 60

EP-KRK 60 60 16 3,1 110

TypTyp

Średnica      
kabla

Dopuszczalny 
uciąg

Długość 
plecionki

[mm] [kN] L [mm]

OPST-1/15-25/X 15 - 25 4,0 800

OPST-1/25-35/X 25 - 35 4,8 950

OPST-1/35-50/X 35 - 50 6,6 1350

OPST-1/50-65/X 50 - 65 14,9 1650

OPST-1/65-80/X 65 - 80 20,0 1900

OPST-1/80-100/X 80 - 100 27,0 2100

X - wykonanie:

A - wykonanie z pętlą

B - wykonanie z kauszą

Typ

Średnica      
kabla

Dopuszczalny 
uciąg

Długość 
plecionki

[mm] [kN] L [mm]

OPST-2/15-25/X 15 - 25 4,0 800

OPST-2/25-35/X 25 - 35 4,8 950

OPST-2/35-50/X 35 - 50 6,6 1350

OPST-2/50-65/X 50 - 65 14,9 1650

OPST-2/65-80/X 65 - 80 20,0 1900

OPST-2/80-100/X 80 - 100 27,0 2100

X - wykonanie:

A - wykonanie z pętlami

B - wykonanie z kauszami

Typ

L

L

Narzędzia do układania kabli

OPST-1
Opończe (pończochy) stalowe jednouche

OPST-2
Opończe (pończochy) stalowe dwuuche

EP-KRK
Krętliki kablowe

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.
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Palnik EP-PAL przeznaczony jest do płomieniowego obkurczania 
elementów termokurczliwych na kablach energetycznych, 
telekomunikacyjnych i preizolowanych rurach CO. Rękojeść palnika 
posiada trzy zawory: 
ź zawór A - do otwierania i zamykania przepływu gazu;
ź zawór B - do regulacji płomienia pilotującego; 
ź zawór dźwigniowy C - do włączania i wyłączania płomienia 

głównego ustalonego zaworem A.
Konstrukcja palnika pozwala na łatwe uzyskanie miękkiego 
płomienia przez przysłonięcie otworów wlotu powietrza 
atmosferycznego (Wpa) w komorze mieszania.

Skład zestawu:
ź rękojeść palnika;
ź trzy nasadki o różnej mocy cieplnej (3kW, 15kW, 33kW);
ź wąż gazowy o długości 4mb;
ź uszczelki zapasowe;
ź klucz płaski.

Pistolet do ciśnieniowego wtrysku żywicy do muf taśmowo-żywicznych serii EPTZ, 
EPRZ, EROJ, EROP, INSERT itp. Pistolet jest narzędziem wielokrotnego użytku, 
funkcyjnie zastępuje jednorazowy rękaw wtryskowy EPE3.

Parametry techniczne:
ź pojemność 710 ml
ź ciśnienie wtrysku do 4 atm
ź waga 1,1 kg

Narzędzia do układania kabli

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.

Palnik do obkurczania płomieniowego

EP-PAL

Pistolet do ciśnieniowego wtrysku żywicy

EPE4

Rękaw wtryskowy do żywicy

EPE3

Rękaw jednorazowego użytku do ciśnieniowego wtrysku żywicy do muf taśmowo-
żywicznych serii EPTZ, EPRZ, EROJ, EROP, INSERT itp. Stanowi dodatkowe 
zabezpieczenie dla montera na wypadek pęknięcia worka z żywicą.

Parametry techniczne:
ź pojemność 710 ml
ź ciśnienie wtrysku do 4 atm
ź waga 0,3 kg
ź dostarczany w komplecie z metalowym kluczem
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Pojedyncza rolka osadzona na łożyskach, wykonana 
ze stali. Wersja niska na utwardzone powierzchnie.

Podwójna rolka kablowa - narożna.
Rolka osadzona na łożyskach, wykonana ze stali. 
Możliwość łączenia kilku rolek (zawiasy).

EP-6710-1

Pojedyncza rolka osadzona na łożyskach, wykonana 
ze stali. Wersja wysoka umożliwia postawienie nad kablem.

EP-680-530

EP-6711-1

Narzędzia do układania kabli

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.

Rolki kablowe

Pojedyncza rolka osadzona na łożyskach, mocowana do słupa na hakach.

Pojedyncza rolka osadzona na łożyskach, mocowana do słupa łańcuchem.

Podwójna rolka aluminowa do rozwieszania linii na słupach narożnych. 
Rolka osadzona na łożyskach, mocowana do słupa łańcuchem.

Rolka aluminowa narożna osadzona na łożyskach, mocowana do słupa łańcuchem.
Do rozwieszania linii na słupach narożnych po wewnętrznej stronie słupa.

Numer
katalogowy

EP-6810-0

Maks. średnica 
przewodu

[mm]

76

Maks. 
obciążenie

[kg]

300

Waga
[kg]

2,5

Numer
katalogowy

EP-6811-0

Maks. średnica 
przewodu

[mm]

76

Maks. 
obciążenie

[kg]

500

Waga
[kg]

4,5

Numer
katalogowy

EP-6812-0

Maks. średnica 
przewodu

[mm]

76

Maks. 
obciążenie

[kg]

750

Waga
[kg]

8,0

Numer
katalogowy

EP-6813-0

Maks. średnica 
przewodu

[mm]

50

Maks. 
obciążenie

[kg]

1000

Waga
[kg]

5,0

Pojedyncza rolka aluminiowa (przelotowa) o średnicy 300 mm.
Rolka osadzona na łożyskach, mocowana do słupa łańcuchem.

Numer
katalogowy

EP-6821-0

Maks. średnica 
przewodu

[mm]

100

Maks. 
obciążenie

[kg]

500

Waga
[kg]

7,9
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Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.

Namioty kablowe

Namioty kablowe

EP-NK

Namioty montażowe (kablowe) na bazie lekkiego stelaża umożliwiają łatwe przenoszenie i rozstawianie.
Konstrukcja składa się z cienkościennych, ocynkowanych rurek stalowych o profilu okrągłym, łączonych ze sobą za 
pomocą gardłowania.
Namiot posiada zamontowane blokady uniemożliwiające jego samoczynne złożenie, po rozłożeniu namiotu istnieje 
możliwość przytwierdzenia go bezpośrednio do podłoża za pomocą dostarczanych w zestawie stalowych szpilek.
Tropik wykonany jest z wysokiej jakości wodoodpornej tkaniny i przystosowany do prowadzenia prac w trudnych 
warunkach atmosferycznych, jego największymi zaletami są szybki montaż i demontaż oraz niewielkie gabaryty po 
złożeniu.
Namiot jest bardzo dobrze widoczny w dzień, w nocy oraz w trudnych warunkach atmosferycznych. Zastosowanie w 
dachu białego nieprzemakalnego materiału zapewnia dobre doświetlenie miejsca prowadzonych prac, a dwie pary 
rozsuwanych na zamek błyskawiczny drzwi pozwalają na swobodny dostęp do wnętrza.
W każdym typie namiotu istnieje możliwość obszycia tropiku od wewnątrz niepalnym materiałem na wysokość 80 cm 
(dodatkowe oznaczenie NP).

Długość Szerokość      Wysokość

[m] [m]

2.0 1.3 1.8 17

TypTyp
Waga

[kg][m]

EP-NK1/(NP) 

NP: namiot w wersji z niepalnym obszyciem tropiku 

Długość Szerokość      Wysokość
2.0 2.0 1.8 19

3.0 2.0 2.2 29

TypTyp
Waga

EP-NK2/(NP) 

EP-NK3/(NP) 

EP-NK4/(NP) 4.0 2.5 1.8 35

Długość Szerokość      Wysokość

[m] [m]

TypTyp
Waga

[kg][m]

NP: namiot w wersji z niepalnym obszyciem tropiku 

Długość Szerokość      Wysokość

[m] [m]

TypTyp
Waga

[kg][m]

NP: namiot w wersji z niepalnym obszyciem tropiku 

Długość Szerokość      Wysokość

[m] [m]

TypTyp
Waga

[kg][m]

NP: namiot w wersji z niepalnym obszyciem tropiku 
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Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.

Kamery termowizyjne

Wyświetlacz 3.5" full angle TFT

Rozdzielczość matrycy IR 320 x 240

Rozdzielczość obrazu widzialnego 640 x 480

Kąt widzenia/ogniskowa obiektywu 56° x 42° / 0.15m

Czułość termiczna 0.07°C

Zakres pomiaru temperatury -20°C do 450°C (-4°F do 842°F)

Dokładność pomiaru
2°C dla t < 100°C

Współczynnik emisywności Ɛ regulowany w zakresie 0.01 - 1.0

Częstotliwość odświeżania 9 Hz

Zakres spektralny 8 - 14 μm

Kamera termowizyjna HT-A9 o wysokiej rozdzielczości matrycy IR 320x240 pikseli jest jednym z 
najdokładniejszych przenośnych urządzeń obrazowania termicznego dostępnych na rynku. 
Kamera znosi ograniczenia pirometrów mierzących temperaturę pojedynczego punktu. 
Urządzenie pozwala szybko i precyzyjnie sprawdzić stan połączeń elektrycznych, wykryć 
konstrukcyjne mostki termiczne i potencjalne miejsca awarii. Kamera skraca czas diagnostyki, 
jednocześnie upraszczając raportowanie i przesyłanie danych poprzez WiFi. Technologia Multi-
Spectral Dynamic Imaging poprawia wyrazistość obrazu poprzez umieszczenie szczegółów 
obrazu z kamery światła widzialnego na obrazach termicznych. Wbudowane 8 GB pamięci RAM 
daje możliwość zapisu do 20 000 zdjęć.

2% dla 100°C < t < 300°C

3% dla t > 300°C

Regulacja ostrości automatyczna

Paleta kolorów 5 trybów

Pamięć RAM wbudowana 8 GB

Format plików JPG

Złącze przesyłu danych Micro USB 2.0

Akumulator Li-Ion, wbudowany

Automatyczne wyłączenie tak (3 tryby)

Dopuszczalna temp. pracy od 0°C do 45°C

Dopuszczalna wilgotność wzgl. < 85%

HT-A9
Kamera termowizyjna 320x240

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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Kamery termowizyjne

Podane wymiary mogą się różnić od rzeczywistych w zakresie dopuszczalnych tolerancji określonych w specyfikacjach produkcyjnych. Energy Partners Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów i asortymentu produktów.

Wyświetlacz 3.5" full angle TFT

Rozdzielczość matrycy IR 384 x 288

Rozdzielczość obrazu widzialnego -

Ogniskowa obiektywu 13mm

Czułość termiczna 0.06°C

Zakres pomiaru temperatury -20°C do 550°C (-4°F do 1022°F)

Dokładność pomiaru

Współczynnik emisywności Ɛ regulowany w zakresie 0.01 - 1.0

Częstotliwość odświeżania IR 25 Hz / 50 Hz

Zakres spektralny 8 - 14 μm

Kamera termowizyjna HT-H8 posiada matrycę IR o ultra wysokiej rozdzielczości 384x288 pikseli przez co jest 
jednym z najdokładniejszych przenośnych urządzeń obrazowania termicznego dostępnych na rynku. Kamera 
znosi ograniczenia pirometrów mierzących temperaturę pojedynczego punktu. Urządzenie pozwala szybko i 
precyzyjnie sprawdzić stan połączeń elektrycznych, wykryć konstrukcyjne mostki termiczne i potencjalne 
miejsca awarii. Kamera skraca czas diagnostyki, jednocześnie upraszczając raportowanie i przesyłanie 
danych poprzez WiFi. Technologia Multi-Spectral Dynamic Imaging poprawia wyrazistość obrazu poprzez 
umieszczenie szczegółów obrazu z kamery światła widzialnego na obrazach termicznych. Wbudowane 8 GB 
pamięci RAM daje możliwość zapisu do 20 000 zdjęć.

2% lub 2°C

Regulacja ostrości manualna

Paleta kolorów 5 trybów

Pamięć RAM wbudowana 8 GB

Format plików JPG

Złącze przesyłu danych Micro USB 2.0

Akumulator Li-Ion, wbudowany

Automatyczne wyłączenie tak (3 tryby)

Dopuszczalna temp. pracy od 0°C do 45°C

Dopuszczalna wilgotność wzgl. < 85%

HT-H8
Kamera termowizyjna 384x288

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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